
ESFERA DE SINALIZAÇÃO
Sistema de fechamento por parafuso

ESFERA DE SEÑALIZACIÓN
Sistema de cierre por tornillo 

WARNING SPHERE
Closing system by screw 



Características
 ■ Fabricada em polietileno de média   

  densidade.

 ■ Diâmetro de  600 mm.

 ■ Coloração laranja - Munsell-2,5 

  YR 6/14.

 ■ Furos para drenagem.

 ■ Em duas metades com encaixe para  
  junção.

 ■ Não se desloca, não gira, não se   
  atrita com  o cabo e não causa    
  eletrólise  ou ressonância  harmônica   
     na  vibração.

 ■ Sistema de fixação  através de coxim  
     em  elastômero fixado no  interior da   
  esfera.

 ■ Carga de escorregamento: 20 daN.

 ■ Instalação fácil e rápida.

Características
 ■ Fabricada en polietileno de media   

  densidad.

 ■ Diámetro 600 mm.

 ■ Color naranja - Munsell-2,5 

  YR 6/14.

 ■ Perforaciones para drenaje.

 ■ En dos  mitades con encaje para   
  conexión.

 ■ No desliza, no  gira, no hay     
  rozamiento  contra el cable y     
  tampoco  electrólisis o resonancia   
  armónica en la vibración.

 ■ Sistema de fijación  a través de un   
  cojín de  elastómero  fijado en  el    
  interior  de la esfera.

 ■ Carga de deslizamiento: 20 daN

 ■ Instalación fácil y rápida.

Features
 ■ Made of medium density      

  polyethylene.

 ■ Diameter 600 mm.

 ■ Internacional orange - Munsell-2,5 

  YR 6/14.

 ■ Holes for drainage.

 ■ In two halves clamped together.

 ■ No mainternance is required.

 ■ Does not slip, no oscillate, chafe,   
  cause electrolysis or harmonic    
  vibration.

 ■ Fastening system through elastomer  
  cushion fixed inside the  sphere.

 ■  Sustained load: 20  daN.

 ■ Fast and easy installation.
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Vista interna da Esfera

Coxim para fixação do cabo

Número de  
catálogo

Intervalo de diâmetro de aplicação (mm)

Mín. Máx.

ESP-P65070 5,00 7,00

ESP-P67080 7,01 8,00

ESP-P680100 8,01 10,00

ESP-P6100120 10,01 12,00

ESP-P6120140 12,01 14,00

ESP-P6140160 14,01 16,00

ESP-P6160180 16,01 18,00

ESP-P6180190 18,01 19,00

ESP-P6190210 19,01 21,00


