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Grampo de Ancoragem Fiberlign® – GAF

Grampo “V”

Varetas Preformadas

Cunhas Cápsula Porcas

Nomenclatura

Número de 
catálogo

Intervalo de diâmetro  
de aplicação (mm)

Compr. 
± 25  
(mm)

Código 
de cor

Mín. Máx.
GAF-1200 9,53 9,64 610 laranja
GAF-1201 9,65 10,07 635 vermelho
GAF-1202 10,08 10,20 635 vermelho
GAF-1203 10,21 10,45 660 preto
GAF-1204 10,46 10,63 660 preto
GAF-1205 10,64 10,86 686 verde
GAF-1206 10,87 11,08 686 verde
GAF-1207 11,09 11,26 686 marrom
GAF-1208 11,27 11,54 686 marrom
GAF-1209 11,55 11,64 711 púrpura
GAF-1210 11,65 12,05 711 púrpura
GAF-1211 12,06 12,43 737 amarelo
GAF-1212 12,44 12,56 737 amarelo
GAF-1213 12,57 12,84 762 azul
GAF-1214 12,85 12,91 762 azul
GAF-1215 12,92 13,24 762 laranja
GAF-1216 13,25 13,37 762 laranja
GAF-1217 13,38 13,62 787 vermelho
GAF-1218 13,63 13,83 787 vermelho
GAF-1219 13,84 14,03 787 preto
GAF-1220 14,04 14,26 787 preto
GAF-1221 14,27 14,44 864 verde
GAF-1222 14,45 14,54 864 verde
GAF-1223 14,55 14,82 864 marrom
GAF-1224 14,83 15,02 864 marrom
GAF-1225 15,03 15,22 890 púrpura
GAF-1226 15,23 15,55 890 púrpura
GAF-1227 15,56 15,99 940 amarelo
GAF-1228 16,00 16,14 940 amarelo
GAF-1229 16,15 16,42 965 azul
GAF-1230 16,43 16,80 965 azul
GAF-1231 16,81 17,21 1020 laranja
GAF-1232 17,22 17,43 1020 laranja
GAF-1233 17,44 17,61 1040 vermelho
GAF-1234 17,62 17,91 1040 vermelho
GAF-1235 17,92 18,07 1040 vermelho
GAF-1236 18,08 18,40 1070 preto
GAF-1237 18,41 18,78 1070 preto
GAF-1238 18,79 18,83 1070 preto
GAF-1239 18,84 19,05 1120 verde

O Grampo de Ancoragem Fiberlign® foi pro-
jetado especialmente para garantir um elevado 
agarramento ao cabo OPGW, sem riscos de 
comprimir as �bras ópticas, e para suportar 
as mais severas condições de vibrações e os 
esforços dinâmicos.

O Grampo de Ancoragem Fiberlign® é com-
posto por: varetas preformadas, cunhas, cápsula 
e parafuso “V”.

As varetas preformadas atuam em conjunto 
com as cunhas e a cápsula, distribuindo os es-
forços de compressão no cabo, evitando pontos 
concentrados de compressão que dani�cam os 
�os do cabo e causam atenuação excessiva das 
�bras ópticas.

O parafuso “V” permite ajustes no tensionamento 
de vãos dispensando esticadores auxiliares.

Através da cápsula, é feita a conexão para 
aterramento, eliminando-se os conectores apa-
rafusados que comprimem o cabo.

Possui carga de ruptura de 11.340 daN.


