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Cables de Aluminio CA o ACS

Cordones de Acero de 7 hilos - Galvanizados

Para riendas, cables mensajeros, cables de guardia de líneas de transmisión y 
aplicaciones similares

Diâmetro 
Nominal da 
Cordoalha 

em Polegada

Diâm. Nominal dos 
Fios Componentes 
da Cordoalha  em 

mm

Peso
Aproximado

em kg/m

Carga de Ruptura mínima efetiva em daN

Siemens Martin
SM

High Strenght 
HS

Extra High Strength 
EHS

3/16”
1/4”

5/16”
3/8”

7/16”
1/2”

9/16”
5/8”

1,58
2,03
2,64
3,05
3,68
4,20
4,78
5,25

0,108
0,180
0,305
0,406
0,593
0,769
0,998
1,209

862
1.249
2.427
3.153
4.241
5.489
7.121
8.664

1.295
2.155
3.629
4.899
6.577
8.528
11.113

13.427

1.810
3.017
5.081
6.986
9.435

12.202
15.876
19.233

Atención: Las siguientes tablas de Cables e Cordones de Acero son suministrados para facilitar la selección  
correcta de los accesorios preformados.
El PLP no suministra ninguno de los cables y cordones citados.

Retención Preformada para Cable de Acero

Anclaje de los cables de fase en estructuras de fin de línea ó en 
estructuras donde hay un seccionamiento de fases. Se aplica 
directamente sobre la protección del conductor.

La Retención Preformada está fabricada a partir de hilos de 
acero galvanizado ó recubiertos en aluminio. Luego la formación 
recibe en su parte interna un material abrasivo para mejorar el 
agarre sobre el conductor.

DE-1551
DE-1552
DE-1553
DE-1554
DE-1555
DE-1556
DE-1557
DE-1558
DE-3501
DE-3502
DE-3503
DE-3504
DE-3505
DE-3506

13,00
14,00
15,50
17,00
18,80
20,00
22,00
24,00
25,00
26,50
28,50
29,50
31,50
33,50

15,00
16,00
18,00
19,50
21,30
22,50
24,50
26,50
27,50
29,00
30,50
32,00
34,00
36,00

35
50
70
95

120
150
185
240
70
95

120
150
185
240

500
500
500
500
500
500
500
500

1000
1000
1000
1000
1250
1000

710
790
850
900
940
990

1000
1060
1040
1160
1220
1280
1360
1430

vermelho
azul

verde
laranja

preto
marrom
púrpura
amarelo
amarelo

verde
vermelho

azul
preto

laranja

0,27
0,30
0,43
0,47
0,50
0,63
0,83
0,88
0,83
0,95
1,00
1,05
1,40
1,50

15
15
15
15
15
15
15
15
35
35
35
35
35
35
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Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Mín. Máx.

Longitud
máxima

(mm)

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)

Resistencia
mínima de

deslizamiento
(daN)

Sección
Mensajero

(mm  )2

Tensión
Nominal

(kV)

Rose
Lily
Iris
Pansy
Poppy
Aster
Phlox
Oxlip
Daisy
Peony
Tulip
Canna
Cosmos

4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

266.8
300

336.4
397.5

477

21,16
26,66
33,63
42,40
53,48
67,41
85,00

107,30
135,18
152,01
170,48
201,39
241,71

13,30
16,77
21,15
26,67
33,62
42,41
53,50
67,43
85,01
95,59

107,21
126,69
152,01

7x1,96
7,2,20
7x2,47
7x2,77
7x3,12
7x3,50
7x3,93
7x4,41
7x4,96

19x3,19
19x3,38
19x3,67
19x4,02

5,88
6,60
7,41
8,31
9,36

10,50
11,79
13,23
14,88
15,95
16,90
18,35
20,10

57,8
72,7
91,9

115,7
146,0
184,1
232,2
292,7
369,3
417,4
467,3
553,1
663,5

415
515
634
775
939

1.185
1.435
1.809
2.279
2.671
1.994
3.473
4.081

Código

Diámetro
AWC

o
MCM

Diámetro 
Nominal del 
Cable (mm)

Área de Cobre 
Equival.
(mm2)

Encordado 
No de hilos
Diámetro 

(mm)

Área 
Nominal

(mm2)

Peso
Nominal 
(kg/km)

Carga 
de 

Rotura
(kgf)
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