
Anclaje - Fin de Línea:  Sección

1
Retención Doble Preformada de DistribuciónEspaciador Poligonal - 35 kV 

Accesorio de formato poligonal para utilización en líneas compactas clase 35 
kV. Colgado de un cable mensajero, su función es la sustentación y separación 
de los cables protegidos a lo largo del vano, manteniendo la aislacion eléctrica 
de la línea.

El Espaciador Poligonal está fabricado en polietileno de alta densidad 
de color ceniza y fue desarrollado exclusivamente 
para obtener excelentes características mecánicas 
y satisfacer los requisitos de resistencia  a los rayos 
ultravioleta, al tracking eléctrico y a la intemperie, 
exigidos en este tipo de líneas.
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Para Condutores de Alumínio

Diámetro de Cuello del Aislador: 75 mm

Diámetro de Cuello del Aislador: 102 mm

Para Conductores de Aluminio

Aplicación con Anillo

Anillo
Cód. PLP
4 piezas

Código
del

Conjunto

Masa aprox. 
del 

Conjunto 
(kg)

EC-35A AN-01 12,00 32,001,32

Espaciador
Cód. PLP
1 pieza

Cable protegido
Diámetro externo (mm)

Aplicación

Minimo Maximo

ECL-35 Para otras configuraciones consulte la PLP.
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DGD-6554
DGD-6541
DGD-6542
DGD-6544
DGD-6545
DGD-6546
DGD-6547

4,62
5,88
7,41
9,36

10,50
11,79
13,23

5,15
6,53
8,25

10,11
11,34
12,75
14,31

990
1050
1200
1200
1220
1300
1320

0,21
0,29
0,40
0,64
0,64
0,87
1,18

# 6; 6/1
# 4; 6/1
# 2; 6/1
1/0; 6/1
2/0; 6/1
3/0; 6/1
4/0; 6/1

Encordado a la derecha

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Conductor
AWG / MCM

Máx. CAA

Longitud
Retención 

Maior
± 50 (mm)

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)
CAMin.

purpura
naranja

rojo
amarillo
marrón

verde
negro

 -
# 4; 7 hilos
# 2; 7 hilos
1/0; 7 hilos
2/0; 7 hilos
3/0; 7 hilos
4/0; 7 hilos

DGD-8554
DGD-8541
DGD-8542
DGD-8544
DGD-8545
DGD-8546
DGD-8547

4,62
5,88
7,41
9,36

10,50
11,79
13,23

5,15
6,53
8,25

10,11
11,34
12,75
14,31

1100
1060
1210
1210
1240
1320
1340

0,22
0,30
0,41
0,65
0,65
0,88
1,20

# 6; 6/1
# 4; 6/1
# 2; 6/1
1/0; 6/1
2/0; 6/1
3/0; 6/1
4/0; 6/1

Encordado a la derecha

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Conductor
AWG / MCM

Máx. CAA

Longitud
Retención

Maior
± 50 (mm)

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)
CAMin.

azul
naranja

rojo
amarillo

azul
naranja

rojo

 -
# 4; 7 hilos
# 2; 7 hilos
1/0; 7 hilos
2/0; 7 hilos
3/0; 7 hilos
4/0; 7 hilos
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