
 
 Não aplicada

1. Posicione a Alça Preformada (maior) envolvendo
os dois isoladores.

2a. Se a distância entre os isoladores estiver entre
190 mm a 240 mm, simplesmente cruze a Alça
Preformada.

190 a 240 mm

2b. Se a distância entre os isoladores estiver entre
240 mm a 360 mm, enrole a parte Preformada até o
início da parte torcida.

240 a 360 mm

3. Posicione a Alça Preformada (menor) envolvendo
o segundo isolador.
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         Alça Dupla Preformada

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a  
aplicação do produto.



4. Inicie a aplicação da segunda Alça Preformada,
envolvendo-a na primeira.

5. Aplique a Alça Preformada (maior) envolvendo-a
no cabo.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes  para a sua
aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
não deixar o Preformado solto ou espalhado.
não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem   molhá-lo antes da sua aplicação.
as caracterísitcas do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo
sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para
quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.
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6. Alça Dupla Preformada de Distribuição totalmente aplicada.




