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Los productos detallados en este catálogo corresponden a 
los materiales fabricados por PLP para las Redes Aéreas de 
Distribución de Energía Eléctrica.
Son, por lo tanto, destinados para su aplicación en cables  ó 
hilos de aluminio, aleación de aluminio, acero galvanizado, acero 
aluminizado (ó alumoweld) y cables protegidos (XLPE).
Además de los materiales preformados propiamente dichos,
caracterizados por su forma helicoidal, tenemos también 
accesorios ó dispositivos constituidos por hierro ó acero
galvanizado, aluminio fundido ó estampado, materiales 
poliméricos, fibra de vidrio en poliuretano, elastómeros ó
neoprene y herrajes en aleación de aluminio.
Toda esa extensa gama de productos es fabricada dentro de 
rígidas especificaciones y controlada de modo de garantizar un 
elevado nivel de calidad.
Los productos preformados  no necesitan herramientas
especiales para su aplicación, solamente un entrenamiento de 
instalación de fácil comprensión, debido a la simplicidad de su 
concepción.
La mejor forma de saber con precisión sobre el uso ó aplicación 
de estos materiales, es solicitar aclaraciones al Representante 
de PLP ó directamente a nuestras oficinas.

Inspeción

Durante la producción se realiza una inspección por muestreo 
para su control dimensional. El proceso de fabricación de las 
varillas es auto selectivo, o sea, cualquier anormalidad en la 
composición y en las propiedades mecánicas del alambrón o 
del hilo se refleja en las dimensiones de la hélice y resulta en 
la imposibilidad del “hermanado” de las varillas, hecho éste 
forzosamente notado durante el proceso de fabricación.

Identificación
Para facilitar su utilización, los productos preformados son 
fácilmente identificables por una etiqueta ó por grabado ink 
jet en el propio producto, que indica la designación, referencia 
de catálogo, cable al cual se destinan y otras informaciones 
complementarias necesarias para la perfecta identificación del 
producto.
Además de la etiqueta ó grabado, todo producto puede ser 
reconocido por el CÓDIGO DE COLOR que es una marca
coloreada aplicada sobre la pieza. Este código sirve también 
como indicador del punto de inicio para su colocación.

Encordado
Normalmente los cables de aluminio tienen el  encordado de 
su camada externa a la derecha y los cordones de acero a la 
izquierda. En caso de que haya diferencias entre esta norma y 
el cable que se vaya a utilizar, se debe indicar claramente en la 
especificación del producto preformado.

Dimensiones
Los datos sobre peso unitario y longitud aplicada del material 
que constan en las tablas de este catálogo son aproximadas y 
solamente suministradas para la orientación del usuario.

Informaciones Generales
Material
Los productos preformados son fabricados básicamente a partir 
de hilos de aluminio, acero galvanizado y acero aluminizado, 
dependiendo de su aplicación  ó la naturaleza del cable al cual 
se destina. Piezas complementarias al preformado pueden ser 
de fibra de vidrio, aluminio, acero, neoprene ó en PVC.
La vasta línea de productos existentes incluye una variada 
gama de materias  primas. Todas ellas pueden ser elegidas con 
estricta obediencia  a las especificaciones técnicas de modo que 
el desempeño final del producto sea ampliamente satisfactorio.

Materias primas
Las materias primas para la fabricación de los productos 
preformados están indicadas en las secciones correspondientes. 
Pueden ocurrir eventualmente  algunas alteraciones, pero
siempre se mantiene la compatibilidad de la materia prima 
utilizada y el cable correspondiente.

Introducción

Tablas de Cables y Cordones
Apuntando a tornar este Catálogo todavía más práctico
a los proyectistas y técnicos en general, agregamos 
algunas tablas de cables de aluminio CA y CAA y 
cordones de acero más comunes en redes aéreas de 
distribución de energía eléctrica.
Aclaramos que PLP no fabrica ni comercializa ninguno
de los cables presentados.
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Atadura Plástica Lateral (ó de Cuello)
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La Atadura Plástica Lateral se utiliza para la fijación de los cables 
protegidos en los aisladores de perno fijo aplicados en el brazo 
tipo “C” ó en crucetas.

Está fabricada a partir de material plástico resistente a la 
intemperie y a los rayos ultravioleta.

Para estructuras en ángulo de la línea, como  máximo:
- Angulo  horizontal: 40º
- Angulo vertical: 15º
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Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 57 mm
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Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 73 mm
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