
APLICAÇÃO DA EMENDA PREFORMADA CONDUTORA

1. Aplique uma camada de fita isolante
próximo aos tentos rompidos do cabo
condutor a fim de evitar que os mesmos
se separem.

2. Proceda a limpeza do cabo. Utilize
uma escova de aço para escovar o
cabo em toda extensão onde será
aplicada a Emenda Preformada.

3. Aplique os três sachês de pasta-
óxido fornecido na área escovada do
cabo condutor. Utilize a própria escova
de aço para espalhar a pasta.

4. Escolha o subconjunto da Emenda
que contém o maior número de varetas
e aplique metade dele no cabo
condutor, iniciando a aplicação a partir
da marca central. Certifique-se de que
a direção de encordoamento do cabo e
do Preformado é a mesma.

5. Faça coincidir as marcas centrais
dos outros dois subconjuntos da
Emenda e aplique-os sobre o cabo até
faltarem duas ou três voltas de cada
lado para o término da aplicação.

6. Para facilitar o término da aplicação,
separe cada subconjunto em outros
subconjuntos com quantidades
menores de varetas e aplique cada um
desses novos subconjuntos.
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Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a  aplicação 
do produto.
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