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POWERFORMED™ ¢ uma marca global criada para definir e identificar uma gama de produtos e
acessorios para subestacoes desenvolvida pelas empresas do grupo PLP.



PRODUTOS PARA SUBESTACAQ
SOLUGOES PARA BARRAMENTOS RIGIDOS

BUSLIGN™ - Acessérios e Ferragens para Barramentos Rigidos

A Linha POWERFORMED BUSLIGN™ é composta por uma gama de conectores e
acessorios dos tipos soldados e aparafusados. Os acessoérios da linha BUSLIGN™ s&o
divididos em duas categorias: alta tenséo até 250 kV e extra-alta tenséo até 500 kV do tipo
anticorona, projetados para atender aos efeitos de RIV e Corona.

A Linha POWERFORMED BUSLIGN™ inclui ainda os sistemas de barramentos e emendas
dos tubos. Os sistemas de barramentos pré-fabricados diminuem a necessidade de soldas
durante o processo de montagem em campo, otimizando o tempo de construgao e,
consequentemente, diminuindo o custo global da Subestagao.

Subestacdo em construgéo com
Sistema de Barramento PLP

Conectores Soldados Conectores Aparafusados Sistema de Barramento Hibrido
(Conectores Soldados e Aparafusados)

ACESSORIOS

Linha de Acessérios complementares

e Tampdes para Barramentos Rigidos
e Anéis de Protecédo
e Espacgadores de Condutores

Tampéo Anti-Corona

Conjunto de Anéis de Protegéao Anel de Protecéo Tampéo para Barramento Espacgadores de Condutores



SOLUCOES PARA BARRAMENTOS FLEXIVEIS

SUBLIGN™ - Acessérios e Ferragens para Barramentos Flexiveis

A Linha POWERFORMED SUBLIGN™ é composta por uma gama de conectores dos
tipos soldados, aparafusados e a compressao para montagem em cabos de aluminio CA,
CAA, CAL e ACAR.

A Linha POWERFORMED SUBLIGN™ também ¢é dividida em duas familias de produtos:
uma para aplicagéo em tenséo inferior a 230 kV e outra entre 230 kV a 500 kV do tipo
anticorona, projetadas para atender aos efeitos de RIV e Corona.

Conectores Paralelos Aparafusados

Conector Terminal Conector T Aparafusado Conjunto de Conectores Conector T & Compressao

CADEIAS DE FERRAGENS

Cadeias de Ferragens para Subestacao

e Cadeias de Suspensao e Ancoragem em alta e extra-alta tenséo

e Configuragao especifica para cada projeto de subestacao

e Permitem facil montagem e desmontagem com ferramentas comuns

¢ Resistentes a agdo atmosférica

e Os componentes ndo apresentam cantos vivos e possuem superficies externas lisas
e Atendem as normas técnicas ABNT, IEC, ISO, ASTM e ANSI

Cadeia de Ancoragem com Jumper

Cadeia de Suspensao V Cadeia de Ancoragem e Suspensao entre Cadeias instaladas ao Pértico
Pértico e Primeira Torre
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PLP BRASIL — QUALIDADE, CONFIABILIDADE E TECNOLOGIA
EM PRODUTOS PARA SUBESTAGOES

O Grupo PLP fabrica desde o ano 2000 uma linha completa

de produtos para subestagoes, que inclui desde o sistema de

barramentos rigidos (tubos de aluminio) a conectores e acessoérios

até 500 kV.

Nossa longa experiéncia no fornecimento de ferragens e acessorios para
Linhas de Transmiss@o em alta e extra-alta tensdo nos deu uma base sélida
para o avango no fornecimento de produtos para o Mercado de Subestacéo.

A qualidade, confiabilidade e engenharia empregadas nos nossos produtos ha
décadas aplicam-se igualmente para os produtos de subestacao.

Nossa equipe de engenharia tem desenvolvido pacotes "turn key" de
subestagdes e componentes que variam até 500 kV. Acompanhando do inicio
do projeto até a fabricacdo. O envolvimento da equipe garante uma elevada
qualidade aos produtos.

Os Sistemas de Barramentos para Subestagdo PLP s&o desenvolvidos de
acordo com o projeto ou necessidade do cliente. Na maioria dos casos os
produtos sao pré-montados antes de ir a campo e podem ser soldados,

aparafusados e a compressao.

Nota: Para Projetos de Subestacées acima de 500 kV, consulte a PLP.
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Tel.: 55 11 4448-8000
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Web Site: www.plp.com.br

© 2012 PLP Brasil
SUB-BR-1000-2
12.2012



