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A PLP - Preformed Line 

Products Company foi 

fundada em 1947, na cidade 

de Cleveland, Ohio, EUA. 

Atuando nos segmentos 

de Linhas de Transmissão, 

Subestação e Redes Aéreas 

de Distribuição de Energia 

Elétrica, Energia Solar e Redes 

de Telecomunicações, a PLP 

é reconhecida mundialmente 

pela inovação, desempenho, 

qualidade e confiabilidade de 

seus produtos. A sede mundial 

fica em Mayfield Village, Ohio, e 

opera dois centros de fabricação 

localizados em Rogers, no 

Arkansas, e Albemarle, na 

Carolina do Norte. A Companhia 

atende seu mercado mundial 

através de operações 

internacionais na África do Sul, 

Argentina, Austrália, Áustria, 

Brasil, Canadá, China, Colômbia, 

Espanha, França, Indonésia, 

Inglaterra, Malásia, México, Nova 

Zelândia, Polônia, República 

Tcheca, Rússia, Tailândia e 

Vietnã. Dos laboratórios de 

P&D do grupo PLP saem 

constantemente inúmeras 

patentes que revolucionam a 

tecnologia existente.



A PLP Brasil foi fundada em 1967, está instalada em uma área de 89.000 m² em Cajamar, São Paulo, 
e atua nos mesmos segmentos de mercado Preformed. Possui uma moderna fábrica, um dos melhores 
laboratórios de ensaios de seu segmento da América Latina e um Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento composto por profissionais de alto nível técnico, que permitem o desenvolvimento de 
produtos perfeitamente adequados às necessidades de seus clientes.

Energia Elétrica
Detém uma linha completa
de produtos para ancoragem,
suspensão, emenda, reparo, 
estaiamento, proteção, 
amortecimento, espaçamento 
e sinalização de condutores e 
cabos para-raios/OPGW
para subestação, linhas 
de transmissão e redes de 
distribuição.

Energia Solar
Soluções de montagens
inovadoras para quaisquer
aplicações de módulos
fotovoltaicos, abrangendo
uma gama de estruturas
em alumínio e galvanizada
para quaisquer tipos e
configurações de telhados,
postes, solo e estacionamento.

Telecomunicações
Possui uma vasta linha de
produtos para ancoragem,
suspensão, emenda, proteção, 
amortecimento, painéis e caixas 
de emendas ópticas, incluindo 
ainda uma linha completa de 
acessórios para solução FTTx.



Oferecemos produtos e soluções de alta 
qualidade que atendem aos rigorosos padrões 
para as redes de telecomunicações modernas. 

Para este fim, atuamos em todos os segmentos 
do mercado, incluindo operadores de redes 
de telecomunicações, indústria, provedores de 
serviços de banda larga e TV a cabo, corporações 
e redes empresariais, departamentos e agências 
governamentais e instituições educacionais. 

Na PLP constantemente desenvolvemos novas 
tecnologias de conexão para o mercado de 
telecomunicações. Navegue pelos nossos 
catálogos online ou solicite uma versão impressa 
e conheça as nossas soluções, como a nova linha 
de caixas de emendas ópticas, painéis ópticos 
para ambientes internos e nossa família de 
acessórios para cabos de fibra óptica.

TELECOMUNICAÇÕES
Produtos Confiáveis e Inovadores



INOVAÇÃO

Oferecemos soluções inovadoras como a família de caixas 
emendas ópticas, sistemas de gerenciamento de fibras ópticas 
e acessórios para cabos de fibras ópticas. A confiabilidade de 
nossa gama completa de soluções, combinadas com a nossa 
equipe de vendas e o suporte de nossa equipe técnica fazem 

da PLP a conexão que você pode contar. 

CAPACIDADE DE RESPOSTA

A nossa equipe comercial e o nosso departamento técnico 
estão à sua disposição para ajudá-lo em quaisquer assuntos 

técnicos e/ou práticos relacionados aos nossos produtos. 

CONFIANÇA

Queremos que você confie em nossos produtos e na nossa 
equipe. Nosso firme compromisso com a Qualidade é o 

princípio que guia tudo o que fazemos, desde os laboratórios 
de ensaios, departamento de engenharia, fábrica e instalações 
em campo. Saiba mais sobre a PLP e encontre o produto que 

melhor se adapta às suas necessidades contando com os 
nossos especialistas ou visitando nosso website.
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CAIXAS DE EMENDA ÓPTICA01

Função

A Caixa de Emenda Óptica COYOTE® RUNT 
possui capacidade para acomodação de até 48 
fibras ópticas. Com apenas 15” (38, 10 cm) de 
comprimento por 8,5”(21,59 cm) de largura é ideal 
para aplicação em local de pouco espaço físico. 
É fabricada com material polimérico, resistente a 
intempéries, e não degrada ao longo do tempo, 
mesmo se aplicada em condições extremamente 
severas. 

Características

	 Totalmente mecânica.

	 Reentrável, de pronto acesso  
(na área de emenda).

Aplicação

	 Emenda de topo.

	 Instalação aérea.

	 Instalação em salas de equipamentos ou DG’s.

	 Com ou sem derivações*.

	 Sangrias*. 

Vantagens

	 Protege e organiza as emendas de fibras 
ópticas.

	 Bandejas amplas, com o maior raio de 
curvatura do mercado.

	 Bipartida.

	 Requer apenas ferramentas simples para a sua 
instalação.

	 Devido ao seu tamanho compacto, pode ser 
aplicada nas mais diversas situações.

	 Não necessita de material adicional para 
reentradas (na área das emendas).

	 Não necessita de fonte de calor/chama na 
instalação.

	 Instalação rápida.

* Quando instalada com componentes.

Caixa de Emenda COYOTE® RUNT

Número de Catálogo Descrição do Conjunto

COY-R24FO-SP 1 Caixa Runt 8006671, 2 Bandejas 80806033 e 1 Suporte 8003571BR

COY-R24FO-SPAE 1 Caixa Runt 8006671, 2 Bandejas 80806033, 1 Suporte 8003571BR e 1 Cinta BAP-02
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Caixa de Emenda FibreGuard® 

Introdução

As Caixas de Emenda FibreGuard® foram 
produzidas pela PLP® para atender aos inúmeros 
mercados internacionais de telecomunicações que 
exigem fechamento do cabeçote sem um sistema 
de vedação termocontrátil.

Vantagens

	 Projetada para atender às mais exigentes 
solicitações do mercado.

	 Cores exclusivas para os clientes.

	 Exclusivo sistema manual de fechamento do 
cabeçote.

	 Exclusivo sistema manual de vedação das 
portas.

	 Reentrada sem utilização de materiais 
adicionais.

	 Compatível com cabos ADSS.

Grande Facilidade de Instalação, 
Operação e Manutenção

	 Aceita uma extensa gama de diâmetros de 
cabos.

	 Amplas portas expressas para entrada de 
cabos.

	 Pronto acesso (média 10 seg).

	 Fácil instalação de derivações futuras.

	 Multi-derivação por uma porta.

	 Amplo espaço interno para acomodação de 
tubo loose.

	 Bandeja tipo basculante com travamento para 
facilitar o acesso.

	 Raio de curvatura de 40 mm da fibra na 
bandeja.

	 Permite a retirada das emendas e a 
substituição de cabos pela abertura existente 
entre as portas expressas.

Segurança Máxima

Não necessita de ferramentas especiais, maçarico 
ou soprador térmico.
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CAIXAS DE EMENDA ÓPTICA01

Informações sobre a Caixa de Emenda FibreGuard®

Descrição FibreGuard 5,0" FibreGuard 6,5" FibreGuard 8,0" 

Número de entrada x diâmetro da porta expressa 2 x 2/25 mm 2 x 2/25 mm 2 x 2/25 mm

Número de entrada x diâmetro da porta derivação 5 x 2/25 mm 5 x 2/25 mm 5 x 2/25 mm

Número de portas de derivação 2 3 5

Comprimento da caixa (mm) 515 530 700

Diâmetro da caixa (mm) 130 165 203

Quantidade máxima de bandeja 3 6 8

Capacidade de Emendas

24 fibras por bandeja 72 144 192

36 fibras por bandeja n/a n/a 288

Número de Catálogo Descrição dos Kits da Caixa de Emenda FibreGuard

FBG-SHT-650
Fibreguard de 6,5” com acessórios para instalação de 2 cabos principais de 10 a 25 mm de diâmetro e 
1 bandeja para 24 emendas.
O Kit inclui: 2 grommets “A” de 10 a 15 mm, 2 grommets “B” de 15 a 21 mm e 2 grommets “C” de 21 a 25 mm.

FBG-SHT-650-24F2
Fibreguard de 6,5” com acessórios para instalação de 2 cabos principais de 8 a 13 mm de diâmetro e
1 bandeja para 24 emendas.

FBG-CBR Kit de bandeja para até 24 emendas de fibras ópticas.

FBG-CPD
Kit de derivação para instalação de 1 cabo de 10 a 25 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 1 grommet “A” de 10 a 15 mm, 1 grommet “B” de 15 a 21 mm e 1 grommet “C” de 21 a 25 mm.

FBG-CPD-A
Kit de derivação para instalação de 1 cabo de 10 a 15 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 1 grommet “A” de 10 a 15 mm.

FBG-CPD-D
Kit de derivação para instalação de 1 cabo de 8 a 13 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 1 grommet “D” de 8 a 13 mm.

FBG-CPD-2
Kit de derivação para instalação de 2 cabos de 7 a 12 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 1 grommet “2H” de 7 a 12 mm.

FBG-CPD-4
Kit de derivação para instalação de 4 cabos de 3 a 7 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 1 grommet “4H” de 3 a 7 mm.

FBG-CPE *
Kit de entrada principal para instalação de 2 cabos de 10 a 25 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 2 grommets “A” de 10 a 15 mm, 2 grommets “B” de 15 a 21 mm e 2 grommets “C” de 21 a 25 mm.

FBG-CPE-2A *
Kit de entrada principal para instalação de 2 cabos de 10 a 15 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 2 grommets “A” de 10 a 15 mm.

FBG-CPE-2D *
Kit de entrada principal para instalação de 2 cabos de 8 a 13 mm de diâmetro.
O Kit inclui: 2 grommets “D” de 8 a 13 mm.

TUB-102 Tubete Protetor Termomocontrátil de 4,1 mm x 62 mm (unidade).

FBG-CORD Suporte de instalação para FibreGuard 6,5” (Dome Curto) e Fibreguard 8,0”, na cordoalha.

FBG-65S-AER Suporte de instalação para Fibreguard de 6,5” (Dome Curto), aéreo em poste.

FBG-65S-SUB Suporte de instalação para Fibreguard de 6,5” (Dome Curto), subterrâneo.

FBG-800-AER Suporte de instalação para Fibreguard de 8,0”, aéreo em poste.

FBG-800-SUB Suporte de instalação para Fibreguard de 8,0”, subterrâneo.

* Os Kits são fornecidos para manutenção, pois já constam na estrutura básica da caixa.                                         Consulte a PLP para outras configurações de Fibreguard de 6,5” e 8,0”.
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Combinação das Portas de Derivação do Grommet

Designação do Grommet Diâmetro do Cabo (mm) Número de Entradas

A 10 a 15 1

B 15 a 21 1

C 21 a 25 1

D 8 a 13 1

2H 7 a 12 2

4H 3 a 7 4

8H 3,2 a 6,4 8

Subterrânea

Poste ou Parede Aérea
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Caixa de Emenda FibreGuard® 8” SFMS

A Caixa de Emenda FibreGuard 8” possui sistema 
de gerenciamento individual para as fibras 
ópticas, apresenta capacidade para até 288 
fibras, com bandejas de circuito simples com até 
6 fibras/bandejas e bandejas de elemento simples 

Descrição FibreGuard 8,0" Short Dome FibreGuard 8,0" 

Número de entrada x diâmetro da porta expressa 2 x 2/25 mm 2 x 2/25 mm

Número de entrada x diâmetro da porta derivação 5 x 2/25 mm 5 x 2/25 mm

Número de portas de derivação 5 5

Comprimento da caixa (mm) 444 700

Diâmetro da caixa (mm) 203 203

Capacidade de Emendas

8 bandejas de 6 fibras x 3 módulos 144 n/a

4 bandejas de 12 fibras x 3 módulos 144 n/a

8 bandejas de 6 fibras x 6 módulos n/a 288

4 bandejas de 12 fibras x 6 módulos n/a 288

Short Dome

até 12 fibras/bandeja, fabricado em material 
polimérico, resistente a intempéries, totalmente 
mecânica. Permite instalação em redes aéreas, 
subterrâneas e/ou redes enterradas.
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Kits de Bandejas Número de Catálogo Descrição

80811933 Kit de Bandeja de Circuito Simples Capacidade 6 FO.

80811935 Kit de Bandeja de Elemento Simples Capacidade 12 FO.

Acessórios de Bandejas Número de Catálogo Descrição

80811944
Kit Módulo de Emenda. Inclui (1) Módulo de Bandeja de Emenda, (1) 
Porca de Fixação, (1) Cinta de Armazenamento de Tubo Buffer, (1) Cinta 
do Módulo de Alinhamento e (1) Porca da Tampa de Autoencaixe.

80811405

Kit de Acessórios. Inclui (1) Tampa da Bandeja de Emenda, (1) Porca 
de Fixação, (1) Kit de Fixação da Bandeja de Emenda, (1) Etiqueta 
de identificação de Bandeja para Emendas 1-64 e (1) Etiqueta de 
identificação de Bandeja para Emendas 65-128.

80811270 Clip para Fixação do Velcro na Bandeja.
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Caixa de Emenda COYOTE® HD

Função

É indicada para aplicações de emendas de 
cabos de alta densidade. A nova arquitetura 
do organizador oferece acesso aberto para 
roteamento de fibras, reduz aberturas de 
blindagem do cabo e simplifica a montagem: 
todos esses fatores economizam tempo e dinheiro. 

Quando combinados com o projeto do cabeçote 
segmentado patenteado da PLP, o sistema de 
fechamento oferece o nível de flexibilidade máximo 
para atender às suas necessidades de redes 
complexas.

Características Técnicas

	 Capacidade Máxima de Emenda de 1.728 a 
3.456 dependendo da construção do cabo.

	 O projeto do cabeçote segmentado de 7 portas 
oferece acesso independente a cada cabo sem 
afetar os adjacentes.

	 Apresenta dois tipos de bandejas de emenda 
que suporta emenda por fusão em massa, 
fusão simples ou uma combinação das duas.

	 As bandejas modulares podem ser articuladas 
para cima ou removidas da pilha, para permitir 
acessos individuais e simultâneos.

	 Os Grommets agora aceitam cabos de fibra 
óptica com entrada de até 1,38” (35 mm) de 
diâmetro.

	 Projetada e testada de acordo com os 
requisitos da Telcordia® GR-771-CORE 
Enterrado e Subterrâneo, IP-68.

Telcordia® é uma marca registrada da Telcordia Technologies, Inc., agora parte da Ericsson.
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Capacidade de Bandejas e de Emendas da COYOTE® HD de 9,5” x 28” 

Número de 
Catálogo 

Descrição Imagem
Tipo de 
Emenda

Máximo de Bandejas 
por Caixa

Capacidade Máxima de 
Emendas por Caixa

80813121

Bandeja dobrável de 
perfil alto para fusão 
em Massa/Ribbon 

(288 fo)

Fusão em 
Massa/Ribbon

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 3

Com Bandeja  
Padrão - 4 

Sem Bandeja de  
Transição - 6

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 864 

Com Bandeja  
Padrão - 1.152 

Sem Bandeja de  
Transição - 1.728

80813122

Bandeja dobrável  
de perfil baixo  
para Fusão em 
Massa/Ribbon  

(288 fo)

Fusão em 
Massa/Ribbon

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 6 

Com Bandeja  
Padrão - 8 

Sem Bandeja de  
Transição - 12

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 1.728 

Com Bandeja  
Padrão - 2.304 

Sem Bandeja de  
Transição - 3.456

80813123

Bandeja dobrável  
de perfil baixo para 

Fusão Simples       
(72 fo)

Fusão Simples 
(Empilhamento 

Duplo)

Com Bandeja de  
Transição Espessa - 6 

Com Bandeja  
Padrão - 8 

Sem Bandeja de  
Transição - 12 

Com Organizador de 
Buffer Tube - 8

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 432 

Com Bandeja  
Padrão - 576 

Sem Bandeja de  
Transição - 864 

Com Organizador de  
Buffer Tube - 576

80813301

Bandeja dobrável 
de perfil baixo para 

Fusão Simples     
(108 fo)

Fusão Simples 
(Empilhamento 

Duplo)

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 6 

Com Bandeja  
Padrão - 8 

Sem Bandeja de  
Transição - 12 

Com Organizador de 
Buffer Tube - 8

Com Bandeja de  
Perfil Alto - 648 

Com Bandeja  
Padrão - 864 

Sem Bandeja de  
Transição - 1296 

Com Organizador de  
Buffer Tube - 864
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CAIXAS DE EMENDA ÓPTICA01

Kit Caixa de Emenda COYOTE® HD - 
Componentes para Aplicações com 
Buffer Tube

Kit de Repartição COYOTE® é usado para 
organizar, proteger e dividir cabos ribbon unitube 
em subconjuntos menores, mais controláveis, 
antes de rotear para uma bandeja de emenda 
quando um compartimento de material solto não 
estiver disponível. Ele é compatível com cabos 
ribbon unitube de 864F ou inferior. 

Em conjunto com o Kit de Repartição COYOTE®, 
todos os kits de retenção dos cabos e junções 
de blindagem podem ser fixados fora da base da 
Caixa de Emenda COYOTE® HD antes da entrada 
no cabeçote. O Kit de Repartição COYOTE® 
consiste em uma base, tampa de encaixe, tubos 
de transição, fita de feltro e abraçadeiras. Cada 
tubo de transição é capaz de rotear matrizes de 
12 fibras ribbon ou 144 fibras para uma bandeja 
de emenda.

Tubos de Transição D.I.
de 1/4" LLPDE

Bandeja de Emenda de Fusão 
em Massa com Perfil Profundo
COYOTE® HD

Cabeçote Segmentado 
Patenteado de 9.5” com 7 Portas

Cabo Ribbon
Unitube 864

Ferragem para 
Fixação de Cabo

Kit de Repartição
COYOTE®

Parafuso Prisioneiro
de Aterramento

Grommet de
Silicone para
Entrada do Cabo

1 Os grommets multifuros permitem que mais de um cabo entre em cada porta de cabos
2 Parte externa da montagem inclui colar de vedação

Especificações

Número de Catálogo 80061488

Descrição

A Caixa de Emenda COYOTE® HD para Fusão 
Simples – Inclui (1) Organizador de Cabeçote 
COYOTE® HD, (1) Dome, (1) Junta, (1) Colar, 
(2) Grommets de 1 furo 0.60” - 0.85” 
(15.2 - 21.6 mm), (2) Grommets de 1 furo          
0.85” - 1.00” (21.6 - 25.4 mm) e Ferragens 
para Fixação dos Cabos

Portas para cabos1 7

Diâmetro de cabos 0.093” - 1.25” (2.4 - 31.8 mm) e Flat Drop

Parafusos prisioneiros 
de aterramento

7

Configuração Ponta

Aplicação
Enterramento direto, galeria, poste/parede, 
aérea

Proteção contra 
entrada

De acordo com a Telcordia® GR-771-CORE, 
Enterrado, Subterrâneo; IP-68

Tamanho2 13.3” L x 29.4” C (338 x 747 mm)
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Caixa de Distribuição Interna - MTeH MINI

Função

A Caixa de Distribuição MTeH MINI é uma solução 
moderna e inteligente para instalações internas, 
que pode ser utilizada como caixa de distribuição 
em edifícios com alta densidade ou como caixa 
de distribuição interna em prédios residenciais. 
Seu design permite a instalação de cabos tipo 
Riser, cabos drops, splitters balanceados e 
desbalanceados para redes G-PON. Possui área 
separada com tampa articulada independente, 
que permite o acesso à saída dos conectores 
individualmente sem acessar a área de emenda 
dos cabos.

Características Técnicas

	 Pode ser usada para emenda ou conexão.

	 Para splitters conectorizados: possui 
capacidade para até 10 conectores SC em   
sua base.

	 Para emendas de cabos ou splitters por fusão: 
permite acomodar um estojo com capacidade 
para 12 emendas e acomodar até 2 emendas 
em sua base (total de 14 emendas por fusão).

	 Possui furos pré-moldados em sua base para 
entrada de cabos de fibra através da parede.

	 Entradas para cabos flat e cabos drops circular 
de até 5 mm em vários acessos (total de 16 
acessos de cabos).
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Especificações

Para outras configurações, por favor, contate 
o nosso departamento de vendas.i

Descrições

Número de Catálogo 85GR.00/0000F

Principais entradas de cabo 2 entradas x cabos de 1 a 14 mm

Saída de cabos drops 16 saídas x cabos de 1 a 5 mm

Grau de proteção IP 20 a EN 60529

Proteção de impacto IK 08 a EN 50102

Grau de autoextinção V0 de acordo com a UL 94

Material PC/ABS

Cor RAL 9003 Branco

Dimensões (A x L x P) 150 x 140 x 40 mm

Peso 0,2 kg

Aplicação com cabo riser e 
terminação de 8 fibras

	 Permite a instalação de cabos tipo Riser na 
passagem (área de sangria), total de 2 cabos 
de até 14 mm de diâmetro.

	 Preparado para abrigar splitter tipo PLC 1:8 ou 
2 x 1:4.

	 Tampa externa articulada com travamento por 
meio de parafuso.

	 Solução compatível para redes G-PON.

	 Projetado para fibras G.657.

Utilização

	 A Caixa MteH MINI é uma solução compacta 
para aplicações de parede no interior de 
edifícios residenciais, o que permite que a 
ligação dos assinantes seja feita por técnicos 
de uma forma simples e rápida, com sistema 
conectorizado. 

	 As entradas dos cabos estão localizadas nas 
laterais da caixa e foram projetadas para cabos 
tipo flat, cabos drops circulares de até 5 mm de 
diâmetro e são fixadas por meio de flanges em 
sua base. 

	 A entrada do lado esquerdo permite cabos 
principais em passagens ou sangrias de cabos.

	 Contém berço em sua base para duas 
emendas com protetor termocontrátil de        
4,5 mm de comprimento x 3,5 mm de largura 
e permite acomodar mais 12 emendas em um 
estojo.  

	 A baixa profundidade de 40 mm permite 
instalação em armários (dutos) e caixas de 
telecomunicações compactas.

	 A caixa possui plugues cegos nas saídas de 
cabos que podem ser retirados por segmentos, 
conforme aumento de demanda.
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Aplicação com cabo riser (sob encomenda) Aplicação com entrada na parede 
e conexão do assinante

Aplicação com splitter PLC1:8 (a entrada se conecta ao conector da esquerda)
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Caixa de Distribuição Interna - MTeH EASY

Função

	 A Caixa MTeH Easy foi projetada como caixa 
de distribuição simples para instalação interna, 
especialmente para redes FTTH.

	 A caixa Easy pode ser usada para 
armazenamento de cabos pré-conectorizados 
ou soprados.

	 Pode ser usada como ponto de distribuição 
em instalações de pequenos edifícios ou como 
caixa de distribuição.

Características Técnicas

	 Instalação fácil.

	 Vasta gama de acessórios. 

	 Base plana com diversas opções de furos para 
montagem.

	 Possui espaço para acomodar a reserva de 
cabos antes da conexão com o cliente.

	 Possibilidade de usar a caixa para apenas 
emenda ou roteamento de cabos.

	 Capacidade de até 6x SC duplex ou 6x LC 
quad. 

	 Prensa cabos em borracha graduada para 
cabos Ø 3-10mm (de cada lado).

	 Portas destacáveis no verso (permite conexão 
através da parede diretamente ao cliente).

	 Possibilidade de usar cabo loop-through.

	 Bandejas de emenda KM4 (capacidade máxima 
24 emendas, para fibras G.652d a G.657a, b).

	 Suporta 4 bandejas de emenda KM3 
(capacidade máxima de 24 emendas com fibras 
G.657 a, b).

	 Permite instalação de splitter PLC.

	 Grau de proteção IP 20.

MTeH Easy MTeH Easy Box 24 fusões/12 SC
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CAIXAS E PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA02

MTeH Easy 48 fusões

Especificações

Descrições

Classificação IP
IP 20 de acordo com EN 60529 / 
IEC 529

Nível de autoextinção V2 de acordo com UL 94

Classe IK IK5 de acordo com EN 50102

Cor Branco RAL 9003

Dimensões (mm) 205x157x60

Peso 0,350 kg

Material
ABS - Sem halogênio, Retardante 
de Chama (V2)

Aplicação Interior

Nº de emendas
1-12 emendas 13-24 emendas, 
25-48 emendas

Nº de conectores 1-12 conectores, 13-24 conectores

Tipos de conectores SC, LC

Número de Catálogo Descrição

85AX.00/0000F Caixa MTeH Easy 

85AX.00/0002F
Caixa MTeH Easy  
Box 24 fusões / 12 SC

85AX.00/0003F Caixa MTeH Easy 48 fusões

85M9.16/0000 Pente para 12 fusões (termocontrátil)
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Caixa de Distribuição Interna - MTeH UNI

Função

A caixa MTeH UNI foi projetada como uma caixa 
de distribuição versátil, que pode executar uma 
ampla gama de funções e interligar fibras de 
diferentes maneiras. Devido ao seu projeto, ela 
pode ser usada como um ponto de distribuição 
nas redes FTTH. Possui dois tipos de racks de 
conectores e duas bandejas de emenda KM4.

Principais Características de Projeto

	 Área de emenda no fundo da caixa separada 
da área de manutenção.

	 Utilização apenas como emenda ou 
possibilidade de instalação de splitters.

	 Painel de conectores removível para 12x SC 
simplex ou 12xSC duplex.

	 Grommet Ø 3 a 14 mm para entrada de cabos 
no topo e na base.

	 Entrada para 12 microdutos até Ø 7 mm.

	 Preparação para a entrada lateral das calhas de 
parede.

	 2x bandeja de emenda KM4 - capacidade total 
48 emendas.

	 Capacidade máxima de 72 emendas usando a 
seção de emenda na parte inferior da caixa.

	 Grau de proteção IP 20.
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Características Técnicas

	 Instalação fácil.

	 Tampa removível.

	 Possui ferragens para armazenar reservas de 
cabos.

	 Possui um sistema de gerenciamento integrado.

	 Permite fusão na base do acessório.

	 Possui como opção berços para splitter ou 
emendas.

	 Painel de conectores móvel capaz de acomodar 
até 12 SCs simples ou duplex e 12 LCs duplex 
ou quádruplo.

	 Painel para conectores protegido com tampa.

	 Entradas por vários lados, com prensa cabos 
escalonados para Ø de 3 a 14 mm.

	 Entradas para 12 microdutos de 7 mm de 
diâmetro.

	 Preparado para entrada lateral con trilhos de 
parede.

	 Suporta 2 bandejas do tipo KM4, para um 
máximo de 48 emendas.

	 Pode acomodar até 72 emendas usando a 
base da caixa.

	 Permite a instalação de berços para splitters.

	 Nível de proteção IP20.

Descrições

Classificação IP IP 20 de acordo com EN 60529 / IEC 529

Nível de autoextinção V2 de acordo com UL 94

Classe IK IK5 de acordo com EN 50102

Cor Branco RAL 9003

Dimensões (mm) 340x235x60

Peso 0,8 kg

Material
ABS - Sem halogênio, Retardante de 
Chama (V2)

Aplicação Interior

Nº de emendas
1-12 emendas 13-24 emendas,  
25-48 emendas

Nº de conectores 1-12 conectores, 13-24 conectores

Tipos de conectores SC, LC

Especificações

Número de Catálogo Descrição

85AV.00/0001F Caixa de distribuição MTTH Uni 

018400 Flanges de PVC 3,6 x 150 mm

490594 Flanges de PVC 2,5 x 100 mm

85M9.16/0000 Pente para 12 fusões (termocontrátil)

85M9.17/0000
Pente para junta de crimpagem  
(ANT) K 12

85SP.02/0000 Prensas de degrau 3 - 14 mm
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Exemplo da instalação do splitter PLC

MTeH UNI 12xSC Caixa para emenda MTeH UNI 48xLC

Exemplo com suportes extra das emendas

 Exemplos de Instalações
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Mini-Socket Óptico - ORM 1 FTTH

Função

O Mini Socket Óptico ORM1 foi projetado para 
terminar uma rede óptica através de 2 a 4 fibras 
ópticas. Ele é projetado para montagem em 
parede interna.

Características Principais de Projeto

	 Capacidade de até 4 conectores.

	 Suporta conectores SC e LC.

	 A capacidade máxima é de 4 emendas ópticas 
com Smouvs, Record Splice ou Fiberlock.

	 Design moderno para instalação interna.

	 Instalação em uma superfície ou caixa de 
montagem embutida.

	 Possibilidade de entrada de fibra com conector.

Descrições

Entradas
De todos os lados e parte inferior, para 
conexões com diâmetros de até 6 mm

Saídas Frontais, para dois adaptadores SC ou LC

Nível de Proteção
IP 30 ou IP 54 (com invólucro de borracha) 
de acordo com a norma EN 60529

Cor Branco RAL 9003

Material ABS

Dimensões
81 × 81 × 25 mm com tampa curta 81 × 
116 × 25 mm com tampa alongada

Peso 80 g (com a tampa pequena e alongada)

Nº de emendas 1-12 emendas

Nº de conectores 1-12 conectores

Conectores SC, LC

Número de Catálogo Descrição

85H4.00/0000F ORM 1 (com cobertura curta ou longa) 

Especificações
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Caixa Terminal Externa - ORM 3 FA

Função

	 Caixa externa projetada para fachadas.

	 A solução em linha permite a passagem de 
um cabo riser externo que corre ao longo da 
fachada. As fibras necessárias são puxadas 
para fora do cabo, como é o caso dos cabos 
riser convencionais no interior do edifício.

	 Para cabos drops, há uma bucha separada 
para até 11 entradas de cabos.

	 A caixa contém gerenciamento de fibra e uma 
bandeja de emenda para 12 emendas.

	 A caixa pode ser expandida por um quadro 
de extensão e duas bandejas adicionais para 
aumentar a capacidade de emenda para 36.

Principais Características de Projeto

	 Capacidade máxima 36 fusões.

	 Permite splitter do tipo PLC.

	 Solução em linha para cabo riser externo      
10-13 mm.

	 Porta expressa 2x 7-9mm e 9x 2-5 mm.

	 Nível de proteção IP54 para EN 60529.

	 Nível de proteção IK 10 conforme a EN 50102.

	 Dimensões 136 x 136 x 46 mm.

Número de Catálogo Descrição

5BX.00/0100F Caixa de distribuição ORM 3 FA

85BX.05/0000F Kit de expansão para ORM 3 FA

Especificações

Descrições

Nível de proteção IP 54 conforme a EN 60529

Nível de autoextinção VO conforme UL 94

Classe IK IK10 conforme EN 50102

Cor Cinza claro RAL 7035

Dimensões (mm) 136 × 136 × 46 mm

Peso 0,4 kg

Material PC/ABS

Radiação Solar (UV) EN 60068-2-5

Aplicação Interior - Exterior

Entradas para Drop
Porta expressa 2 x 7-9mm e 9 x 2-5mm de 
passo, Em linha: 2x 10-13mm

Nº de emendas 1-12 emendas 13-24 emendas

Nº de conectores Somente emendas
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Caixa de Distribuição Óptica de Parede - ORM 5

Função

	 A Caixa de Distribuição Óptica com suporte 
de parede com trava ORM 5 é projetada para 
instalação em paredes internas e externas. 

	 A Caixa é adequada para redes FTTH para 
terminar as fibras ópticas nas paredes internas/
externas dos prédios, principalmente nas áreas 

suburbanas com menor densidade doméstica 
(casas e edifícios residenciais com pouco 
apartamentos ou escritórios). Além disso, a 
caixa pode desempenhar o papel da caixa de 
distribuição de piso em unidades com várias 
residências.
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Principais Características de Projeto

	 Instalação simples na parede.

	 Acesso fácil devido à tampa removível 
articulada.

	 Tampa com fechadura (opcional).

	 Suporta critérios ambientais IP54 .

	 Possui grommets escalonados localizados na 
parte inferior para os cabos com diâmetros 
externos entre 3 e 14 mm, bem como na parte 
inferior da base para os cabos com diâmetros 
externos entre 3 e 10 mm (para instalações 
através de paredes).

	 Possui orifícios pré-fabricados na parte inferior 
para instalação do patchcord através da 
parede.

	 Incorpora 4 orifícios pré-fabricados para 
grommets escalonados capazes de vedar até 
2 cabos de conexão ou cabos de assinante 
pesados.

	 Pode acomodar até 4 × SC ou 4 × E2000, 
eventualmente 8 × LC conectores e pigtails 
(polimento UPC ou APC).

	 Cassete de emenda que suporta até 
12 protetores de emenda de fusão por 
encolhimento ou calor.

Número de Catálogo Descrição

85BV.01/0000F Fechamento para ORM 5

85SP.00/0000F ORM 5

Descrições

Grommets - parte direita
1 × Grommet escalonado 3-14 mm 
para cabo de entrada

Grommets - parte esquerda
4 × Grommets divisiveis 2× 1-3 
mm ou 4× grommets escalonados 
3-14 mm

Grommets - parte inferior 
(parede)

Grommet escalonado 3-10 mm  
para cabo de entrada

Nível de proteção IP 54 conforme a EN 60529

Nível de autoextinção VO conforme UL 94

Classe IK IK10 conforme EN 50102

Cor Cinza claro RAL 7035

Dimensões (mm) 235 × 156 × 45 mm 

Peso 0,5 kg

Material PC/ABS 

Radiação Solar (UV) EN 60068-2-5

Aplicação Interior - Exterior

Nº de emendas 1-12 emendas 

Nº de conectores 1-12 conectores

Tipo de Conectores SC, LC

Mudança de Temperatura
-45 °C/+70 °C conforme a EN 
60068-2-14

Especificações
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Painel Óptico Deslizante ORMP 1U para Rack de 19”

Função

O Painel Óptico Deslizante ORMP tipo ODF foi 
projetado para a instalação de 24 conectores 
ópticos. O design do painel permite instalá-lo em 
um rack de 19”.

Principais Características de Projeto

	 Capacidade para até 24 conectores.

	 Painéis de conexão compatíveis com 
conectores SC, E2000, LC, ST / FC.

	 Suporte para bandejas de emenda.

	 Permite que a reserva de fibra seja alojada em 
seu interior.

	 Inclui anéis adesivos para orientação das fibras. 

	 Montagem fácil.

	 Instalação em rack de 19”. 

	 Possibilidade de montagem com buchas PG.

	 Kit de montagem ajustável em profundidade   
de 19”.

	 Altura de 1U.
Número de Catálogo Descrição

85HS.00/BK05F ORMP 1U 12× SC/E2000

85HS.05/BK05F ORMP 1U 24× SC/E2000

8A78.00/0005K
ORMP 1U com suporte para bandeja de 
emenda óptica

Descrições

Cor Preto RAL 9005

Dimensões (mm) 44 × 483 × 250 mm

Peso 2,9 kg

Material - painel distribuição Aço pintado

Altura 1U

Aplicação Interna

Entrada / Saída 2 x PG16

Nº de emendas
1-12 emendas, 13-24 emendas, 
25-48 emendas

Nº de conectores
1-12 conectores, 13-24 conectores, 
25-48 conectores

Tipo de conectores SC, LC, E200, ST/FC

Especificações
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Painel Óptico Deslizante ORMP 2U para Rack de 19”

Função

O Painel Óptico Deslizante ORMP do tipo ODF 
foi projetado para a colocação de 96 conectores 
ópticos em ambientes internos. O design do patch  
panel permite instalá-lo em um rack de 19”.

Principais Características de Projeto

	 Capacidade de até 72 conectores ópticos SC 
ou 96 LC.

	 Painéis de conexão compatíveis com 
conectores SC, E2000, LC, ST / FC.

	 Suporte para bandejas de emenda.

	 Permite que a reserva de fibra seja alojada em 
seu interior.

	 Inclui anéis adesivos para orientação das fibras. 

	 Montagem fácil.

	 Instalação em rack de 19” .

	 Possibilidade de montagem com buchas PG.

	 Kit de montagem ajustável em profundidade   
de 19”.

	 Altura de 2U.
Número de Catálogo Descrição

85HS.09/BK05F ORMP 2U 48× SC/E2000

85HS.10/BK05F ORMP 1U 72× SC/E2000

8A69.00/0005K
ORMP 2U com suporte para bandeja de 
emenda óptica

Descrições

Cor Preto RAL 9005

Dimensões (mm) 88 × 483 × 250 mm

Peso 3,5 kg

Material - painel distribuição Aço pintado

Altura 2U

Aplicação Interna

Entrada / Saída 2 x PG16

Nº de emendas
49-72 emendas, 73-96 emendas, 
97-144 emendas

Nº de conectores
49-72 conectores, 73-96         
conectores, 97-144 conectores

Tipo de conectores SC, LC, E200, ST/FC

Especificações
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Painel Óptico Articulado ORMPV 1U para Rack 19”

Função

O painel de conexão do módulo articulado ORMPV 
foi projetado para colocar 48 conectores ópticos 
em ambiente interno. O design do distribuidor 
permite a instalação em um rack de 19”.

Especificações

Descrições

Cor Cinza claro RAL 7035

Dimensões (mm) 436 × 43 × 280 mm

Peso 4 kg

Material - painel distribuição Aço pintado

Altura 1U

Aplicação Interna

Nº de emendas
1-12 emendas, 13-24 emendas, 
25-48 emendas

Nº de conectores
1-12 conectores, 13-24 conectores, 
25-48 conectores

Tipo de conectores SC, LC, E200, ST/FC

Número de 
Catálogo

Descrição

8505.07/000CF Painel 24 × E2000

8505.09/000CF Painel 36 × E2000

8505.12/000CF Painel 12 × E2000

8505.16/000CF Painel 24 × SC duplex y patch cord 1,8 mm

8505.29/000CF Painel 24×ST/FC

8505.65/0000CF Painel 12x SC duplex/quadplex

8505.80/000CF Sem Painel de conectores

8510.12/0000 Tampa para bandeja KM1

8523.40/0000 Bandeja KM1

8563.52/000CF Painel 24 × SC

8563.53/000CF Painel 36 × SC

8563.54/000CF Painel 12 × SC

491481 Suporte de emenda TS6

Principais Características de Projeto

	 Capacidade para acomodar até 48 conectores 
ópticos.

	 Compatível com conectores SC, ST, FC, 
E2000, LC, SC duplex.

	 Suporte para bandejas de emenda.

	 Permite que a reserva de fibra seja alojada em 
seu interior.

	 Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.

	 Montagem fácil.

	 Instalação em rack de 19”.

	 Possibilidade de ancoragem pela parte traseira.

	 Lado ajustável para instalação em rack de 19”.

	 Altura 1U.

	 Entrada de cabos pela parte traseira ou lateral.
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Painel Óptico Articulado ORMPV 2U para Rack 19”

Função

O painel de conexão do módulo articulado 
ORMPV 2U foi projetado para colocar 96 à 144 
conectores ópticos em ambiente interno. O 
design do distribuidor permite a instalação em  
um rack de 19”.

Especificações

Descrições

Cor Cinza claro RAL 7035

Dimensões (mm) 436 × 88 × 282 mm

Peso 5,2 kg

Material - painel distribuição Aço pintado

Altura 2U

Aplicação Interna

Nº de emendas
49-72 emendas, 73-96 emendas, 
97-144 emendas

Nº de conectores
49-72 conectores, 73-96 conecto-
res, 97-144 conectores

Tipo de conectores SC, LC, E200, ST/FC

Número de 
Catálogo

Descrição

8505.15/000CF Painel 72 x E2000

8505.27/000CF Painel 48 x E2000

8505.28/000CF Painel 48 x ST/FC

8505.56/000CF Painel 96 x SC

8505.57/000CF Painel 96 x E2000

8505.84/0000F
Kit - 8 Bandejas de emenda SK120, suporte de 
emendas, tampa e dobradiça

8563.00/0000F Sem Painel de conectores

8563.51/000CF Painel 48 x SC

8563.57/000CF Painel 72 x SC

Principais Características de Projeto

	 Capacidade para acomodar até 96 conectores 
ópticos SC ou 144 LC.

	 Compatível com conectores SC, ST, FC, 
E2000, LC, SC duplex.

	 Suporte para bandejas de emenda.

	 Permite que a reserva de fibra seja alojada em 
seu interior.

	 Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.

	 Montagem fácil.

	 Instalação em rack de 19”.

	 Possibilidade de ancoragem pela parte traseira.

	 Lado ajustável para instalação em rack de 19”.

	 Altura 2U.

	 Entrada de cabos pela parte traseira ou lateral.
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Painel Óptico Distribuidor Interno ORSM 4/6

Função

O Painel Óptico de Distribuição ORSM 4/6 é 
projetado para a instalação de conectores ópticos 
72/144 ou 36/72 em ambientes internos em 
centrais de dados/telecom. O conceito de caixa de
distribuição permite terminar e conduzir todos os 
tipos de cabos ópticos até o NODE principal. O 
painel de distribuição é projetado para a instalação 
em gabinetes de dados de 19” ou 21”.

Principais Características de Projeto

	 Capacidade para 72/144 ou 36/72 conectores 
ópticos.

	 Composto a partir de 3 ou 6 módulos.

	 Estrutura do módulo (adaptadores 12 x SC ou 
12 x LC duplex).

	 O módulo possui espaço para alojar a reserva 
pigtail e uma bandeja para as emendas.

	 Fácil acesso a cada módulo (é possível 
emendar fora do alojamento).

	 Possibilidade de colocação de adaptadores 
E2000, SC simplex, LC duplex.

	 Colocação de até 2 m de reserva de fibra 
óptica.

	 Permite a fixação de cabos ópticos padrão ou 
microcabos (3-4 mm).

	 Possibilidade de instalação de elementos 
passivos nos módulos.

	 Instalação em um gabinete de dados 19” ou 
21”.

	 Possibilidade de instalação em gabinete de   
300 mm de profundidade.

	 Recomenda-se o uso de patch cords de       
1,8 mm de diâmetro.

ORSM 4/4U ORSM 6/2U

Número de Catálogo Descrição

85CU.00/0001F ORSM 4 – 19”

85CU.50/0001F ORSM 4 – 21”

85CU.60/0000F ORSM 6 – 19”

Especificações Técnicas

ORSM 4 ORSM 6

Altura 4U 2U

Material Aço pintado Aço pintado

Cor Cinza claro RAL 7035 Cinza claro RAL 7035

Dimensões
483 × 177 × 267 mm – 19"
535 × 177 × 267 mm – 21"

483 × 88 × 267 mm – 19"

Peso 4,4 kg 2,5 kg
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FibeRoad™ - Sistema de Gerenciamento de Fibras

Número de 
Catálogo

Descrição Posição

495529 Gerenciamento KM P 1

495785 Suporte de Apoio (2 peças necessárias) 2

495530 Suporte de Bandeja KM 3

Para outras configurações, por favor, contate 
o nosso departamento de vendas.i

1

2

3
Função

O Sistema FibeRoadTM é projetado para atender 
todos os tipos de redes de fibra óptica. Para uso 
em caixas de distribuição, armários de rua ou 
armários de alta capacidade. Permite todas as 
configurações de distribuição de fibra e apresenta 
sistema de empilhamento exclusivo. Ideal para 
redes GPON.

Principais Características de Projeto

	 Possibilidade de solução em cascata para 
economia de espaço.

	 Compatível com bandejas KM 4 (24 emendas), 
KM 5 (12 SC), KM 6 mini (24 emendas).

	 Possibilidade de misturar diferentes bandejas 
em uma caixa.

	 Aumento da capacidade modular por 
segmentos. 

	 Possibilidade de colocar os separadores longe 
das bandejas.

	 Espaço para a colocação de fibras não 
utilizadas.

	 Compatível com fibras em bainha secundária 
(0,9 mm).
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Número de Catálogo Descrição

85AV.04/0000 Bandeja KM4

85AV.05/0000 Tampa para KM4

Número de Catálogo Descrição

85AV.94/0000F Bandeja KM5 (kit)

495531 Peça de conexão KM5

KM 4 3 x ribbon + splitter KM 4 12 x 0,9 mm KM 4 24 x 0,25 mm

	 Permite até 24 emendas.

	 Não é necessário medir as fibras antes de emendá-las.

	 Permite instalar spliters em separado da emendas.

	 Permite diferentes direções de acomodação das fibras.

	 Permite utilização de pigtails de 0,9 mm.

	 Bandejas articuláveis e empilháveis.

Bandeja KM 4

Bandeja KM 5

	 Permite até 24 emendas.

	 Aceita 12 adaptadores SC ou LC duplex.

	 Local para reserva de pigtails e fibras na 
parte inferior.

	 Sistema rápido para montagem dos 
adaptadores sem uso de parafusos.

	 Capa para patch cords.

	 Canais para roteamento de patch cord.

	 Possibilidade de colocar um splitter.

	 Permite pigtails de 0,9 mm.

	 Permite fibras ribbon.

	 Dobrável e empilhável com a ajuda de 
peças de conexão.
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Número de Catálogo Descrição

495535 Bandeja KM6

495536 Tampa para KM6

Bandeja KM 6

	 Permite até 24 emendas.

	 Tamanho compacto.

	 Aceita splitter.

	 Permite pigtails de 0,9 mm.

	 Permite fibras ribbon.

	 Dobrável e empilhável.

Para outras configurações, por favor, contate 
o nosso departamento de vendas.i
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Ponto de Terminação Óptica - PTO

Função

O PTO é uma estrutura com base e tampa 
que permite acomodar o sistema de conexão 
e armazenamento da fibra óptica e pode ser 
fornecido nos modelos Padrão e Compacto. 
Permite a interconexão do drop óptico da rede 
interna ou da rede externa com o cordão óptico, 
nas instalações de fibras ópticas no ambiente do 
cliente.

Principais Características

	 Permite acomodar a fibra óptica por fusão, por 
emenda mecânica ou por conectorização. 

	 Interligar o drop com o adaptador através do 
conector óptico (conectorização em campo).

	 Possui três entradas/saídas que permite a 
interligação linear ou de topo.

Modelo
Dimensões (mm)

Cor
Comprimento Largura Altura

Padrão 125 62 19,3
Branca

Compacto 92 51 16,5

	 Sistema de encaminhamento da fibra, 
assegurando um raio de curvatura mínimo de 
20 mm.

	 As tampas permitem uma inversão de lado 
possibilitando que a logomarca do cliente e 
as informações adesivadas sempre estejam 
posicionadas adequadamente.

	 As tampas são fixadas à base por um sistema 
de travamento mecânico e possuem parafuso 
do tipo prisioneiro para garantir o fechamento 
do PTO após sua instalação (lacre).

	 Pode ser fixado em qualquer superfície, 
utilizando parafuso e bucha plástica ou fita 
adesiva dupla face.

	 A base e a tampa do PTO são fabricadas em 
plástico de engenharia (policarbonato), na cor 
branca RAL 9010 e com grau de inflamabilidade 
UL94 V0.

Padrão Compacto
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Acessórios para Cabo Óptico ADSS

Alça Preformada FIBERLIGN® - OPDE

Função

A Alça Preformada FIBERLIGN® - OPDE foi 
desenvolvida especificamente para a ancoragem 
de cabos ADSS. 

Vantagens

A Alça Preformada é aplicada diretamente sobre a 
cobertura do cabo e tem como função receber e 
distribuir os esforços sem provocar danos à capa 
do cabo ou às fibras ópticas, garantindo a sua 
integridade mecânica e estrutural.

Características

	 Material: Liga de alumínio ou aço galvanizado. 

	 Vãos: Até 200 metros.
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Número de Catálogo Intervalo de Aplicação (mm) Carga Máxima de Operação (daN) Código de Cor

OPDE-1001-L 11,20 a 12,20 180 laranja

OPDE-1002-L 12,40 a 13,40 220 verde

OPDE-1003-L 8,00 a 8,60 130 azul

OPDE-1004-L 6,80 a 7,40 130 amarelo

OPDE-1005-L 18,00 a 19,50 415 branco

OPDE-1007-L 12,80 a 14,20 500 vermelho

OPDE-1008-L 6,80 a 7,40 100 amarelo

OPDE-1009-L 10,10 a 11,00 200 púrpura

OPDE-1010-L 16,60 a 18,00 550 branco

OPDE-1011-L 9,60 a 10,60 75 vermelho

OPDE-1012-L 11,00 a 12,00 75 laranja

OPDE-1013-L 18,00 a 19,50 150 azul

OPDE-1014-L 12,50 a 13,50 100 verde

OPDE-1015-L 14,30 a 16,00 500 laranja

OPDE-1016-L 18,50 a 20,00 450 verde

OPDE-1017-L 18,20 a 19,60 500 verde

OPDE-1018-L 5,20 a 5,70 150 verde

OPDE-1020-L 9,00 a 9,80 150 marrom

OPDE-1021-L 9,60 a 10,40 200 preto

OPDE-1022-L 10,80 a 11,70 200 amarelo

OPDE-1023-L 9,40 a 10,20 235 púrpura

OPDE-1024-L 10,00 a 10,80 250 cinza

OPDE-1025-L 16,10 a 17,10 410 branco

OPDE-1026-L 16,50 a 17,50 640 lilás

OPDE-1027-L 7,40 a 8,00 100 vermelho

OPDE-1028-L 13,80 a 14,80 225 marrom

OPDE-1029-L 15,50 a 16,50 240 azul

OPDE-1030-L 16,40 a 17,40 150 amarelo

OPDE-1031-L 8,00 a 8,60 100 azul

OPDE-1032-L 9,60 a 10,60 200 cinza

OPDE-1033-L 11,00 a 12,00 180 laranja

OPDE-1034-L 12,60 a 13,60 220 verde

OPDE-1035-L 16,10 a 17,20 500 branco

OPDE-1036-L 14,60 a 15,60 100 branco

OPDE-1037-L 14,60 a 15,60 285 amarelo

OPDE-1038-L 11,20 a 12,20 180 laranja

OPDE-1039-L 12,40 a 13,40 220 verde

OPDE-1040-L 8,00 a 8,60 130 azul

OPDE-1041-L 6,80 a 7,40 100 branco

OPDE-1042-L 6,00 a 6,50 130 laranja

OPDE-1043-L 11,30 a 12,40 450 laranja

OPDE-1045-L 8,00 a 8,60 128 azul

OPDE-1046-L 8,50 a 9,50 195 cinza

Fabricada em liga de alumínio
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Número de 
Catálogo 

Intervalo de Aplicação 
(mm)

Vão de Instalação 
(m)

Carga Máxima de Operação 
(kgf)

Código  
de Cor

OPDE80-066073 6,6 -7,3 80 90 amarelo

OPDE80-074083 7,4 - 8,3 80 90 vermelho

OPDE80-084093 8,4 - 9,3 80 90 cinza

OPDE80-094104 9,4 - 10,4 80 90 cinza

OPDE80-105117 10,5 -11,7 80 125 amarelo

OPDE80-118131 11,8 - 13,1 80 125 laranja

OPDE80-132148 13,2 - 14,8 80 125 marrom

OPDE80-149167 14,9 - 16,7 80 125 branco

OPDE80-168188 16,8 - 18,8 80 125 amarelo

OPDE120-066073 6,6 -7,3 120 140 amarelo

OPDE120-074083 7,4 - 8,3 120 140 vermelho

OPDE120-084093 8,4 - 9,3 120 140 cinza

OPDE120-094104 9,4 - 10,4 120 140 cinza

OPDE120-105117 10,5 -11,7 120 200 amarelo

OPDE120-118131 11,8 - 13,1 120 200 laranja

OPDE120-132148 13,2 - 14,8 120 200 marrom

OPDE120-149167 14,9 - 16,7 120 200 branco

OPDE120-168188 16,8 - 18,8 120 200 amarelo

OPDE200-066073 6,6 -7,3 200 200 amarelo

OPDE200-074083 7,4 - 8,3 200 200 vermelho

OPDE200-084093 8,4 - 9,3 200 200 cinza

OPDE200-094104 9,4 - 10,4 200 200 cinza

OPDE200-105117 10,5 -11,7 200 300 amarelo

OPDE200-118131 11,8 - 13,1 200 300 laranja

OPDE200-132148 13,2 - 14,8 200 300 marrom

OPDE200-149167 14,9 - 16,7 200 300 branco

OPDE200-168188 16,8 - 18,8 200 300 amarelo

Fabricada em aço galvanizado
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Conjunto de Ancoragem FIBERLIGN® - FDDE

Função

O Conjunto de Ancoragem - FDDE foi 
desenvolvido especificamente para ancoragem de 
cabos ADSS. Aplicado para garantir a integridade 
mecânica e estrutural do cabo óptico, é formado 
por dois componentes:

	 Protetor Preformado: é aplicado diretamente 
sobre a cobertura do cabo e tem como função 
receber e distribuir os esforços exercidos pela 
Alça Preformada de Ancoragem, sem provocar 
danos à capa do cabo ou às fibras ópticas.

	 Alça Preformada de Ancoragem: aplicada 
sempre sobre o Protetor Preformado, é o 
componente que efetivamente exerce a 
ancoragem do cabo.

Características

	 Material: Aço galvanizado. 

	 Vãos: Superiores a 200 metros.

Alça Preformada

Prolongador Olhal
(não incluso no conjunto)

Manilha Sapatilha
(não inclusa no conjunto)Varetas Preformadas

Para assegurar a aplicação correta do 
Conjunto de Ancoragem são necessárias 
ferragens adicionais. Consulte a PLP para 
informações e especificações

Consulte a PLP para os casos em que o cabo 
óptico será instalado em vãos superiores a 
200 m ou para outras aplicacões.

i

Video de Instrucciones
de Aplicación
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Número de Catálogo Intervalo de Aplicação (mm) Carga Máxima de Operação (daN) Código de Cor

FDDE-11Ø2 12.50 350 vermelho

FDDE-11Ø3 13.50 a 14.30 500 verde

FDDE-11Ø4 14.20 a 14.80 500 preto

FDDE-11Ø6 15.70 a 16.20 500 azul

FDDE-11Ø7 17.00 500 preto

FDDE-11Ø8 13.50 500 preto

FDDE-1113 12.20 350 verde

FDDE-1114 12.70 350 amarelo

FDDE-1115 13.30 350 preto

FDDE-1116 11.10 a 11.70 300 laranja

FDDE-1117 19.60 500 púrpura

FDDE-1118 11.60 a 12.10 350 verde

FDDE-1119 18.90 500 laranja

FDDE-1120 18.00 a 19.00 500 verde

FDDE-1121 17.00 a 18.00 500 azul

FDDE-1122 19.10 500 vermelho

FDDE-1123 15.00 500 vermelho

FDDE-1124 8.00 a 8.60 150 amarelo

FDDE-1125 18.50 500 verde

FDDE-1126 19.50 a 20.50 1.000 azul

FDDE-1128 16.50 a 17.30 1.000 amarelo

FDDE-1129 13.50 a 14.20 1.000 azul

FDDE-1135 20.10 a 21.30 300 azul

FDDE-1136 14.80 a 15.60 500 laranja

FDDE-1137 14.10 a 14.90 500 amarelo

FDDE-1139 14.60 a 15.20 1.000 vermelho

FDDE-1140 13.50 a 14.20 1.000 azul

FDDE-1141 15.00 a 15.60 1.030 preto

FDDE-1142 15.40 a 16.30 2.000 laranja

FDDE-1143 14.20 a 15.00 1.900 amarelo

FDDE-1144 15.40 a 16.30 1.155 laranja

FDDE-1145 16.00 a 16.80 1.450 preto

FDDE-1147 16.40 a 17.40 2.300 azul

FDDE-1148 20.40 a 21.60 1.125 vermelho

FDDE-1149 13.00 a 13.80 1.000 azul
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Número de Catálogo Intervalo de Aplicação (mm) Carga Máxima de Operação (daN) Código de Cor

FDDE-1150 12.80 a 13.50 1.000 laranja

FDDE-1151 14.60 a 15.40 2.000 vermelho

FDDE-1152 12.10 a 12.80 1.000 laranja

FDDE-1153 13.50 a 14.20 2.600 azul

FDDE-1154 11.40 a 12.10 1.000 vermelho

FDDE-1155 13.80 a 14.60 1.500 branco

FDDE-1156 18.50 a 19.50 1.000 verde

FDDE-1157 14.10 a 15.10 1.000 amarelo

FDDE-1160 15.00 a 15.90 1.500 vermelho

FDDE-1161 10.70 a 11.50 500 amarelo

FDDE-1162 18.30 a 19.50 1.400 laranja

FDDE-1163 6.00 a 6.60 125 laranja

FDDE-1164 8.00 a 8.80 125 verde

FDDE-1165 12.10 a 12.80 1.125 laranja

FDDE-1501 11.50 a 12.60 300 vermelho

FDDE-1502 11.80 a 13.20 300 amarelo

FDDE-1503 12.30 a 13.50 500 azul

FDDE-1504 12.90 a 14.20 250 verde

FDDE-1505 14.30 a 16.00 300 laranja

FDDE-1507 11.00 a 12.00 400 verde

FDDE-1508 9.70 a 10.30 200 preto

FDDE-1509 10.60 a 11.30 600 amarelo

FDDE-1510 10.80 a 12.10 400 amarelo

FDDE-1511 10.40 a 11.00 400 verde

FDDE-1512 9.30 a 9.90 130 laranja

FDDE-1513 13.50 a 14.50 300 amarelo

FDDE-1520 11.20 a 12.20 190 vermelho

FDDE-1521 11.80 a 12.80 215 preto

FDDE-1522 12.70 a 13.70 240 verde

FDDE-1523 17.50 a 19.00 450 púrpura

FDDE-1524 11.20 a 12.20 375 branco

FDDE-1525 11.80 a 12.80 420 azul

FDDE-1526 12.50 a 13.60 450 marrom

FDDE-1527 13.00 a 14.20 515 azul

FDDE-1528 18.30 a 19.80 950 marrom
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Número de Catálogo Intervalo de Aplicação (mm) Carga Máxima de Operação (daN) Código de Cor

FDDE-1602 12.31 a 12.99 300 laranja

FDDE-1603 12.80 a 13.80 600 azul

FDDE-1605 11.00 a 11.70 250 verde

FDDE-1607 13.50 a 14.30 1.000 azul

FDDE-1608 14.00 a 14.80 1.500 branco

FDDE-1609 11.00 a 11.70 500 verde

FDDE-1610 12.80 a 13.50 1.500 azul

FDDE-1611 14.30 a 15.20 1.000 vermelho

FDDE-1612 10.30 a 10.99 250 preto

FDDE-1613 12.30 a 13.50 500 azul

FDDE-1614 12.80 a 14.20 500 vermelho

FDDE-1615 13.00 a 13.80 1.000 azul

FDDE-1616 15.00 a 15.60 1.000 preto

FDDE-1617 13.50 a 14.30 1.700 branco

FDDE-1618 14.60 a 15.40 2.000 vermelho

FDDE-1619 9.20 a 9.80 250 púrpura

FDDE-1621 11.50 a 12.60 300 vermelho

FDDE-1622 11.80 a 13.20 300 amarelo

FDDE-1623 12.30 a 13.50 500 azul

FDDE-1624 12.10 a 13.00 500 vermelho

Manilha Sapatilha 
(não inclusa)

“Loop” longo 
da alça

Código de cor e 
cruzamento de marca

Conjunto de ancoragem 
preformado FIBERLIGN

Protetor preformado

Marca central

Pernas da alça

Conjunto de Ancoragem FIBERLIGN® - FDDE “Loop Longo”

Este produto elimina a necessidade do Prolongador de Ancoragem.i
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Grampo de Suspensão FIBERLIGN® - AGSO

Vantagens

O Grampo de Suspensão proporciona uma 
melhor proteção ao cabo e às fibras ópticas que 
qualquer outra alternativa disponível atualmente 
no mercado. Esta maior proteção é conseguida 
devido a ação conjunta das varetas preformadas 
de proteção, das varetas preformadas de 
suspensão e do coxim de neoprene.

Função

Projetado especialmente para suspensão do cabo 
ADSS.

Características

	 Material Preformado: Alumínio.

	 Vãos: acima de 200 metros.

Varetas de Proteção

Varetas de Suspensão

Coxim

Sapata
Abraçadeira

Parafuso, Porca 
e Arruela
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Número 
de 

Catálogo 

Intervalo de Diâmetro de 
Aplicação (mm)

Varetas de Proteção Preformadas Varetas Externas Preformadas

Mín. Máx.
Comprimento 
Máximo (mm)

Código de Cor
Comprimento  
Máximo (mm)

Código de Cor

AGSO-9130 8,99 9,69 2140 azul 1240 azul

AGSO-9131 9,70 10,12 2140 verde 1240 verde

AGSO-9132 10,13 10,63 2140 amarelo 1240 amarelo

AGSO-9133 10,64 11,16 2140 preto 1240 preto

AGSO-9134 11,17 11,64 2180 branco 1270 branco

AGSO-9135 11,65 11,72 2260 púrpura 1360 laranja

AGSO-9136 11,73 12,10 2260 púrpura 1360 púrpura

AGSO-9137 12,11 12,79 2260 laranja 1360 laranja

AGSO-9138 12,80 12,99 2260 vermelho 1360 púrpura

AGSO-9139 13,00 13,62 2350 azul 1450 azul

AGSO-9140 13,63 14,21 2350 verde 1450 verde

AGSO-9141 14,22 14,36 2350 verde 1450 verde

AGSO-9142 14,37 14,56 2490 preto 1600 preto

AGSO-9143 14,57 15,20 2490 preto 1600 preto

AGSO-9144 15,21 15,89 2490 marrom 1600 marrom

AGSO-9145 15,90 16,06 2770 vermelho 1860 vermelho

AGSO-9146 16,07 16,93 2770 vermelho 1860 azul

AGSO-9147 16,94 17,33 2770 amarelo 1860 verde

AGSO-9148 17,34 18,04 2770 amarelo 1860 amarelo

AGSO-9149 18,05 18,50 2770 branco 1860 preto

AGSO-9150 18,51 18,91 2770 branco 1860 branco

AGSO-9151 18,92 19,06 2770 branco 1860 branco
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Laço Preformado de Comunicação - CT

Função

Projetado para fixar o cabo ADSS junto ao Suporte Polimerico (SIPA).

Características

Material: Liga de alumínio.

Número                      
de                    

Catálogo

Intervalo de Diâmetro  
de  Aplicação (mm)

Resistência 
Mínima ao 

Escorregamento      
(daN)

Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de Cor

Número  
de Varetas

Diâmetro  
Pescoço do 

Isolador (mm)Mín. Máx.

CT-1555  6,50 7,50 30 400 verde 2 25

CT-1556 9,60 10,60 30 400 vermelho 2 16

CT-1557 11,00 12,00 30 450 laranja 2 16

CT-1558 18,00 19,50 40 450 azul 3 16

CT-1559 12,50 13,50 30 450 verde 2 16

CT-1560  7,50 8,50 30 400 azul 2 45

CT-1561  11,20 12,20 30 520 laranja 2 45

CT-1562  12,80 14,20 30 450 vermelho 2 45

CT-1563 5,20 5,70 30 500 verde 2 45

CT-1564 9,60 10,40 30 414 preto 2 45

CT-1565 9,00 9,80 30 450 marrom 2 45

CT-1567 10,80 11,70 30 450 amarelo 2 45

CT-1568 12,40 13,40 30 450 verde 2 45

CT-1569 16,40 17,40 40 600 amarelo 3 16

CT-1570 14,60 15,60 30 605 branco 3 16

CT-1571 9,60 10,40 30 450 preto 2 45

CT-1575 4,82 5,04 40 360 marrom 3 45
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Número  
de  

Catálogo

Intervalo de Diâmetro  
de Aplicação (mm)

Resistência 
Mínima ao 

Escorregamento 
(daN)

Comprimento  
± 25 (mm)

Código  
de Cor

Número de 
Varetas

Diâmetro  
Pescoço do 

Isolador (mm)
Mín. Máx.

 CT-1700 7,50 8,50 80  745 azul 3 45

 CT-1701 14,30 16,00 80  716 azul 3 45

 CT-1702 11,20 12,20 80  719 laranja 3 45

 CT-1703 9,00 10,00 40  525 marrom 3 45

 CT-1704 9,60 10,60 40  525 preto 3 45

 CT-1705 10,60 11,60 40  600 amarelo 3 45

 CT-1706 16,10 17,10 40 660 branco 3 45

 CT-1707 9,60 10,60 80 635 púrpura 3 45

 CT-1708 10,00 10,80 80 710 cinza 3 45

 CT-1709 11,20 12,20 80 730 preto 3 45

 CT-1710 16,80 17,80 80 815 lilás 3 45



55

Reparo de Drop Óptico COYOTE® 

Função

É um encapsulador reentrável (não reutilizável), 
para reparo de cabo de fibra óptica enterrado (até 
6 fibras).

Capacidade

	 Aceita cabos dielétricos ou blindados de fibra 
óptica com diâmetro externo de até 1/2” (12,7 
mm).

	 Suporta até 6 fibras com protetores de 
emendas termocontráteis. 

	 São fornecidos seis protetores de 40 mm de 
comprimento.

	 O Conjunto de Reparo Selado tem um grampo 
de união que proporciona condutividade entre as 
blindagens dos cabos e o sistema de retenção.

Confiabilidade PLP

	 É preenchido em fábrica com o selante      
POLY-BEE™ fornecendo uma barreira protetora 
em torno do reparo do cabo drop.

	 Fabricado de acordo com os procedimentos da 
ISO 9001:2015 e é garantido pela experiência 
de campo da PLP. 

Kits da Caixa
Compr.  
(mm)

Altura  
(mm)

Largura  
(mm)

Número de Catálogo Descrição

8006876
O Reparo de Drop Óptico COYOTE® inclui 

conjunto de reparo selado e seis (6) 
protetores de emenda termocontráteis.

305 76 89

8006914

O Reparo de Drop Óptico COYOTE® não 
preenchido inclui conjunto de reparo 

selado e seis (6) protetores de emenda 
termocontráteis.

	 Atende as normas exigidas pela Telcordia      
GR-771-CORE e Bellcore TR-NWT-000251, 
edição 2.

Montagem Fácil e Rápida

	 Preparar e fixar os cabos na bandeja de 
emenda.

	 Reparar as fibras.

	 Selar as fibras.

	 Inserir as fibras reparadas e seladas na caixa 
encapsulada.

	 Fechamento seguro com grampo.
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Suporte Dielétrico FIBERLIGN® - FDS

Função

Projetado para suportar, suave, mas firmemente, 
os cabos ADSS.

Características

O Suporte Dielétrico possui três componentes 
principais:
	 Corpo: fabricado em material dielétrico de alta 

resistência mecânica é fixado diretamente à 
estrutura (poste) por onde passará o cabo.

	 Inserto em elastômero: também dielétrico, é 
o componente que faz o contato direto com 
o cabo, envolvendo-o de modo a reduzir os 
esforços radiais de compressão, protegendo as 
fibras ópticas.

	 Tampa: é fabricada do mesmo material do 
corpo do Suporte e completa o fechamento do 
conjunto.

Vantagens

	 O FDS pode, ainda, ser utilizado como 
substituto de roldanas nas operações 
de lançamento do cabo, devido à sua 
característica de projeto e material com 
superfície lisa, proporcionando economia na 
construção da linha.

	 Permite máxima deflexão para instalação 
permanente até 20 graus.
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Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação (mm)
Rosca de Fixação ao Poste

Mín. Máx.

FDS-6000 11,00 19,00 M12

FDS-6100 11,00 19,00 M16

FDS-6200 11,00 19,00 1/2"

FDS-6300 11,00 19,00 5/8"

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação (mm)
Rosca de Fixação ao Poste

Mín. Máx.

FDS-6000-2C4P 11,00 13,50 M12

FDS-6100-2C4P 11,00 13,50 M16

FDS-6200-2C4P 11,50 13,50 1/2"

FDS-6300-2C4P 11,50 13,50 5/8"

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação (mm)
Rosca de Fixação ao Poste

Mín. Máx.

FDS-7000 11,50 15,00 M16

FDS-7100 11,50 15,00 M12

FDS-7200 11,50 15,00 5/8"

FDS-7300 11,50 15,00 1/2"

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação (mm)
Rosca de Fixação ao Poste

Mín. Máx.

FDS-7000-2C2P 11,00 13,50 M16

FDS-7100-2C2P 11,00 13,50 M12

FDS-7200-2C2P 11,50 13,50 5/8"

FDS-7300-2C2P 11,50 13,50 1/2"

Notas:
- Inserto para 1 cabo e Tampa com 4 parafusos 
- Carga de Escorregamento: 80 daN

Notas:
- Inserto para 2 cabos e Tampa com 4 parafusos 
- Carga de Escorregamento: 30 daN

Notas:
- Inserto para 1 cabo e Tampa com 2 parafusos 
- Carga de Escorregamento: 40 daN

Notas:
- Inserto para 2 cabos e Tampa com 2 parafusos 
- Carga de Escorregamento: 30 daN
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Suporte Polimérico - SIPA 01

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de 
suspensão para acomodação das Alças e Laços 
Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

	 É fabricado em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Diâmetro útil: 36 mm.

	 Carga máxima de Operação: 500 kgf.

Suspensão com Laços Preformados

ø36

72
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Número de 
Catálogo

Diâmetro Máximo Externo 
do Cabo (mm)

Quantidade de Alças  
Preformadas usadas no SIPA

Quantidade de Laços 
Preformados usados no SIPA

SIPA 01

até 8,6 3 3

até 13,40 2 2

acima de 13,40 1 1

Vantagens

	 Facilidade de instalação, pois não é necessário 
o uso de componentes como suporte BAP, 
porca olhal, parafuso, porcas, arruelas lisa e de 
pressão.

	 As cintas dielétrica ou metálica (BAP) 
são aplicadas diretamente sobre o SIPA, 
dispensando também o uso de sapatilha ou 
roldana para acomodação da alça ou laço 
preformado.
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ACESSÓRIOS DE REDE03

Suporte Polimérico - SIPA 527CR72

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de 
suspensão para acomodação das Alças e Laços 
Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

	 É fabricado em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Carga de ruptura: 1000 daN.

	 Vão: até 200 metros.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.
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Suporte Polimérico - SIPA 527CR73

Suporte Polimérico - “Mini SIPA Drop” 527CR74

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de 
suspensão para acomodação das Alças e Laços 
Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

	 É fabricado em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Carga de ruptura: 400 daN.

	 Vão: até 100 metros.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de 
suspensão para acomodação das Alças e Laços 
Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

	 É fabricado em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Carga de ruptura: 400 daN.

	 Vão: até 200 metros.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.
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Suporte Polimérico - SIPA OLHAL 527CR76

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de 
suspensão para acomodação das Alças e Laços 
Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

	 É fabricado em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Carga de ruptura: 250 daN.

	 Vão: até 50 metros.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.

Extensores para SIPA 

Função

Expandir a capacidade de conexão do cabo drop.

Características

	 São fabricados em material polimérico de engenharia, 
leve e resistente aos raios UV.

	 Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.
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Cinta Dielétrica - BAPD

Função

Instalação de acessórios no poste.

Características

	 É fabricado em material polimérico dielétrico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Carga de ruptura: Dependendo das espessuras 
dos modelos, as cargas de rupturas variam 
entre 200 e 750 daN.

	 Vão: até 200 metros.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.

Número de 
Catálogo

Comprimento 
(mm)

Diâmetro do 
Poste (mm)

Carga Ruptura 
(daN)

 BAPD-01 790  200 750

 BAPD-03 1377  380 650

 BAPD-02-80 390  80 300

 BAPD-02-135 570  135 300

 BAPD-02-200 750  300 300

 BAPD-02-275 975  275 300
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Cinta Metálica - BAP

Função

Instalação de acessórios no poste.

Características

	 É fabricada em aço galvanizado.

	 Carga de ruptura: 1.500 daN.

	 Vão: até 400 metros.

Número de Catálogo Comprimento (mm) Diâmetro do Poste (mm) Quantidade de Furos

 BAP01 400  140 a 150 11

 BAP02 800  160 a 240 22

 BAP03 1200  260 a 360 33
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Ancoragem tipo Cunha para Cabo Drop - RTC

Ancoragem tipo “8” para Cabo Drop - RT8-005

Função

Ancoragem de cabos drops circular ou achatado.

Características

	 É fabricada em nylon poliamida e resistente aos raios UV.

	 Tração máxima sem ruptura: 40 daN.

	 Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Função

Ancoragem de cabos drops circular ou achatado.

Características

	 É fabricada em nylon poliamida e resistente aos raios UV.

	 Tração máxima sem ruptura: 60 daN.

	 Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Número de Catálogo Descrição

RTC-005P   Ancoragem para cabo drop achatado.

RTC-005C   Ancoragem para cabo drop circular diámetro de 5 mm.
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Reserva Dielétrica - FDC

Função

Reserva dielétrica para cabos circular ou 
achatado.

Características

	 É fabricada em material polimérico de 
engenharia, leve e resistente aos raios UV.

	 Faixa de temperatura de operação:  
-30°C a 100°C.

FDC8A

Expansível

FDC8P

FDC8M
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Conjunto Reserva RCO-10 para Cabo Óptico em Cordoalha

Função

O Conjunto Reserva RCO-10 foi desenvolvido para 
acomodar a reserva técnica de cabo óptico na 
cordoalha (formato figura 8).

Aplicação

O Conjunto Reserva é utilizado em par (figura 8) e 
deve ser fixado na cordoalha através de dois Kits 
Suportes Tap Bracket.

Características

O Conjunto Reserva RCO-10 é fornecido com dois 
Kits de Fixação, composto cada um por:
       
	 Suportes Tap Bracket, prensas cabo com 

parafusos PCA, porcas e arruelas: para fixar o 
suporte na cordoalha.

	 Parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável 
para fixar o suporte na reserva de nylon.

	 Abraçadeiras plásticas:  para fixar a reserva de 
cabo óptico à reserva de nylon.

Tipo Kit de Fixação Comprimento (mm) Largura Maior (mm) Cor

 Conjunto Reserva RCO-10  Sim  685 ± 6,0 368 ± 6,0 Cinza

 Kit de Fixação  Suporte Tap Bracket completo e abraçadeiras plásticas
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Alça Preformada - DG

Laço Preformado - SPL

Função

A Alça Preformada destina-se a efetuar a 
terminação ou encabeçamento da cordoalha 
dielétrica no poste. 

Função

O Laço Preformado destina-se à fixação da cordoalha 
dielétrica no pescoço do isolador roldana ou SIPA. 

Acessórios Preformados para 
Cordoalha Dielétrica 6.4 mm

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação  
(mm)

Carga Máxima de  
Operação (daN)

Comprimento  
± 25 (mm)

Código  
de Cor

DG-1600 6,4 1000 485 preto

DG-1601 6,4 1100 720 preto

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação 
(mm)

Comprimento  
± 25 (mm)

Código  
de Cor

SPL-5300 6,4 650 laranja
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Derivação “T” Preformada - GTC

Função

	 Tem a finalidade de interligar mecanicamente 
as cordoalhas dielétricas nos cruzamentos 
aéreos ou derivações. 

	 Para aplicação em cruzamentos devem 
ser utilizados dois conjuntos da Derivação 
Preformada.

Número de 
Catálogo

Intervalo de Aplicação (mm)
Comprimento  

± 25 (mm)
Código  
de Cor

GTC-4104 6,4 241 laranja

Características dos Acessórios Preformados

São fabricados a partir de fios de aço galvanizados e, após 
a formação, recebem na parte interna um material abrasivo 
para melhorar o agarramento sobre a cordoalha dielétrica.

i
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Tabela de Acessórios Preformados para Cabos CCE-APL-ASF

Descrição

Para facilitar a identificação dos preformados, 
apresentamos a tabela abaixo com a maioria dos 
cabos CCE-APL-ASF.

Número de 
Catálogo

Intervalo de Diâmetro de 
Aplicação (mm)

Diâmetro 0,40 mm Diâmetro 0,50 mm Diâmetro 0,65 mm Diâmetro 0,90 mm

Mín. Máx.

DESF-4098 8,80 9,40 2, 3, 4 e 5 pares 2 pares - -

DESF-4099 9,41 10,10 6 pares 2, 3 e 4 pares 2 pares -

DESF-4100 10,11 10,80 - 5 pares - -

DESF-4101

10,81 11,60 10 pares 5 e 6 pares 3 e 4 pares -DEAP-2001

DEAP-3001

DESF-4102 11,61 12,40 - - 5 pares 2 pares

DESF-4103

12,41 13,30 20 pares 10 pares 6 pares 3 paresDEAP-2003

DEAP-3003

DESF-4104 13,31 14,30 - - - 4 pares

DESF-4105

14,31 15,30 30 pares 20 pares 10 pares 5 paresDEAP-2005

DEAP-3005

DESF-4106 15,31 16,20 - - - 6 pares

DESF-4107 16,21 17,10 50 pares - - -

Acessórios para Cabos 
Autossustentados - Cobre

Nota

O intervalo de diâmetro do cabo pode se alterar de 
um fabricante para outro. 
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Alça Preformada para Cabo CCE-APL-ASF - DESF

Função

Utilizada para ancorar diretamente 
o cabo CCE-APL-ASF em postes 
circulares de madeira ou concreto.

Características

Proporciona o agarramento igual ou 
superior à carga de ruptura do cabo.

Número de  
Catálogo

Intervalo de Diâmetro Externo do Cabo (mm)
Comprimento  
Máximo (mm)

Código 
de Cor

Mín. Máx.

DESF-4098 8,80 9,40 550 amarelo 

DESF-4099 9,41 10,10 560 púrpura 

DESF-4100 10,11 10,80 560 preto 

DESF-4101 10,81 11,60 570 verde 

DESF-4102 11,61 12,40 600 vermelho 

DESF-4103  12,41 13,30 600 laranja 

DESF-4104  13,31 14,30 650 amarelo 

DESF-4105 14,31 15,30 650 azul 

DESF-4106  15,31 16,20 780 preto 

DESF-4107  16,21 17,10 920 marrom
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Alça Preformada para Poste Circular - DEAP

Função

Utilizada para ancorar diretamente o cabo CCE-
APL-ASF em postes circulares de madeira ou 
concreto.

Características

	 Substitui com vantagens várias ferragens 
normalmente utilizadas (braçadeiras, parafusos, 
olhal e sapatilha).

	 Proporciona o agarramento igual ou superior à 
carga de ruptura do cabo.

Número de 
Catálogo

Intervalo de Diâmetro Externo      
do Cabo (mm)

Intervalo de Diâmetro 
do Poste (mm) Comprimento  

Máximo (mm)
Código de 

Cor
Mín. Máx. Mín. Máx.

DEAP-2001 10,81 11,60 180 240 820 verde 

DEAP-2003 12,41 13,30 180 240 890 laranja 

DEAP-2005 14,31 15,30 180 240 960 azul 

DEAP-3001 10,81 11,60 240 300 900 verde

DEAP-3003 12,41 13,30 240 300 980 laranja 

DEAP-3005  14,31 15,30 240 300 1.000 azul
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Alça Preformada para Fio FEB - DE

Função

Utilizada para encabeçamento do fio FEB em 
isolador de roldana (Ø 25,4 mm).

Características

	 Aplicada em fio FEB circular ou figura 8 com 
mensageiro metálico ou dielétrico.

	 Fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

Número de Catálogo Aplicação Comprimento Máximo (mm) Código de Cor

DE-1521 Fio FEB-65 360 verde 

DE-1522 Fio FEB-90 360 azul 
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Laço Preformado para Fio FEB - CTEMS

Função

Destinado à amarração do fio FEB em isolador de 
roldana (Ø 25,4 mm).

Características

	 Aplicado em fio FEB circular ou figura 8 com 
mensageiro metálico ou dielétrico.

	 Fabricado a partir de fios de aço galvanizados.

Número de Catálogo Aplicação Comprimento Máximo (mm) Código de Cor

CTEMS-1521 Fio FEB-65 460 verde 

CTEMS-1522 Fio FEB-90 460 azul 
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Alça Preformada para Fio FE - DEMS

Laço Preformado para Fio FE - CTEMS

Função

Destinada à amarração do Fio FE em isolador de 
roldana (Ø 25,4 mm).

Função

Destinado à amarração do Fio FE em isolador de 
roldana (Ø 25,4 mm).

Características

Fabricada em arame de aço galvanizado.

Características

Fabricado em arame de aço galvanizado.

Número de Catálogo Aplicação Comprimento Máximo (mm)

DEMS-4195 Fio FE 560 

Número de Catálogo Aplicação Comprimento Máximo (mm)

CTEMS-1505 Fio FE-100/160 480 
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Emenda Preformada para Fio FE - SRMS

Função

Utilizada com emenda mecânica do Fio FE em 
isolador de roldana (Ø 25,4 mm).

Características

Fabricada em arame de aço galvanizado.

Número de Catálogo Aplicação Comprimento Máximo (mm) Código de Cor

SRMS-5116  Fio FE-100/160 1.050 amarelo
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Alça Preformada para Cabo de Aço - GDE

Estais e Mensageiros

Função

Utilizada para ancoragem ou estai de cabos de 
aço galvanizados ou cabos de aço revestidos de 
alumínio sujeitos a esforços de tração sem torção.

Características

	 Proporciona um agarramento igual a tensão de 
ruptura do cabo de aço EHS.

	 Fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

Recomendamos o uso de sapatilha ou 
manilha-sapatilha sempre que a peça de 
fixação não oferecer uma curvatura ou 
superfície adequada a uma boa acomodação.

i

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

GDE-1102 4,8 3/16”; 7 fios 510 vermelho

GDE-1104 6,4 1/4”; 7 fios 635 amarelo

GDE-1106 7,9 5/16”; 7 fios 790 preto

GDE-1107 9,5 3/8”; 7 fios 890 laranja

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

GDE-1161 6,0 1/4”; 7 fios 620 amarelo

GDE-1162 8,1 5/16”; 7 fios 735 verde

GDE-1163 9,0 3/8”; 7 fios 785 laranja

GDE-1174 10,5 13/32”; 7 fios 965 preto

Para cabos de aço com encordoamento à esquerda:

Para cabos de aço com encordoamento à direita:
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Alça Preformada com Laço - RPL

Função

A Alça Preformada com Laço é envolvida 
diretamente no poste, dispensando o uso de 
ferragens (cinta bap, porca olhal e sapatilha) para 
aplicação do cabo de aço no estaiamento do 
poste.

Características

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

RPL-1161 6,0 1/4”; 7 fios 1048 amarelo

RPL-1162 8,1 5/16”; 7 fios 1106 verde

RPL-1163 9,0 3/8”; 7 fios 1226 laranja
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Alça Preformada de Contra Poste (ou Fixador de Estai) - WGL

Função

Utilizada para complementar a fixação do cabo de 
aço ao poste, quando se usa o próprio cabo de 
aço envolvendo o poste.

Características

	 Permite uma fixação segura da extremidade do 
cabo ao próprio cabo e garante uma resistência 
mecânica ao conjunto equivalente à tensão de 
ruptura do cabo EHS.

	 Fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

WGL-1109 4,8 3/16”; 7 fios 980 vermelho

WGL-1100 6,4 1/4”; 7 fios 1220 amarelo

WGL-1102 7,9 5/16”; 7 fios 1525 preto

WGL-1103 9,5 3/8”; 7 fios 1755 laranja
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Emenda Preformada para Cabo de Aço - GLS

Função

Utilizada para emendar cabos de aço EHS, HS e 
SM. Também pode ser utilizada como reparo do 
cabo sobre um ponto danificado.

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

GLS-1102 4,8 3/16”; 7 fios 685 vermelho

GLS-1104 6,4 1/4”; 7 fios 890 amarelo

GLS-1106 7,9 5/16”; 7 fios 1070 preto

GLS-1107 9,5 3/8”; 7 fios 1270 laranja

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

GLS-1161 6,0 1/4”; 7 fios 850 amarelo

GLS-1162 8,1 5/16”; 7 fios 1022 verde

GLS-1163 9,0 3/8”; 7 fios 1145 laranja

Características

	 Proporciona um agarramento igual à tensão de 
ruptura do cabo de aço EHS.

	 Fabricada a partir de fios de aço galvanizados. 

Para cabos de aço com encordoamento à esquerda:

Para cabos de aço com encordoamento à direita:
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Derivação Preformada para Cabo de Aço - GTC

Função

Tem a finalidade de interligar mecanicamente os 
cabos nos cruzamentos aéreos ou derivações.

Características

	 Proporciona um agarramento equivalente a 
25% da carga de ruptura do cabo a que se 
destina.

	 Fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

	 Para aplicação em cruzamentos devem 
ser utilizados dois conjuntos da Derivação 
Preformada.

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

GTC-4102 4,8 3/16”; 7 fios 480 vermelho

GTC-4104 6,4 1/4”; 7 fios 560 amarelo

GTC-4106 7,9 5/16”; 7 fios 670 preto

GTC-4107 9,5 3/8”; 7 fios 760 laranja
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Laço Preformado para Cabo de Aço - SPL

Função

Utilizado para fixar o cabo de aço em isolador de 
roldana.

Número de 
Catálogo

Características do Cabo Comprimento 
± 25 (mm)

Código 
de CorDiâmetro (mm) Bitola / Construção

SPL-5301 4,8 3/16”; 7 fios 600 vermelho

SPL-5302 6,4 1/4”; 7 fios 650 amarelo

SPL-5306 9,5 3/8”; 7 fios 790 preto

Características

	 Acompanha coxim de elastômero que deve ser 
aplicado sobre o cabo, a fim de evitar o contato 
direto do cabo com o isolador.

	 Fabricado a partir de fios de aço galvanizados.
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Amortecedor de Vibração Preformado - SVD

Controle de Vibração e Organização de Redes

Função

O Amortecedor de Vibração Preformado - SVD 
é utilizado para atenuar as vibrações eólicas que 
ocorrem nos cabos ADSS.

Material

Cloreto de polivinilia de alto impacto (P.V.C.) na cor 
cinza.

Características Técnicas

	 Abrange todas as frequências de ressonância.

	 Maior eficiência nas altas frequências.

	 Desconcentração de esforços no trecho de 
agarramento pela sua concepção Preformada.

	 Não é necessário cálculo de engenharia para o 
posicionamento, é aplicado a aproximadamente 
10 cm das extremidades de armaduras 
preformadas ou outra ferragem.

	 Instalação manual.

	 Baixo peso específico.

Cuidados no projeto e na instalação

O grau de proteção necessário em uma linha 
específica depende dos seguintes fatores:

	 Descrição do terreno e histórico de vibração.

	 Tensão da linha (EDS).

	 Diâmetro do cabo.

	 Material do cabo.

	 Comprimento de vão.

	 Indicação de vãos de travessia.

	 Quantidade e posicionamento de esferas.

Para instalação do Amortecedor onde o cabo 
ADSS esteja submetido a um campo elétrico, o 
SVD deve ser posicionado a 4,5 m da extremidade 
do acessório de suspensão ou ancoragem, a fim 
de eliminar o efeito tracking do Amortecedor e/ou 
do cabo.

Consulte a PLP para o critério de posicionamento e 
quantidades de Amortecedores SVD e procedimento 
de instalação.

i
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Comprimento

Note a hélice menor

Região de 
agarramento

Região de amortecimento

Número de 
Catálogo

Intervalo de Diâmetro de 
Aplicação (mm) Comprimento  

Máximo (mm)
Massa Aprox.  

(kg)
Mín. Máx.

SVD-2393 6,35 8,29 1300 0,21

SVD-2272 8,30 11,72 1345 0,24

SVD-2274 11,73 14,31 1450 0,28

SVD-9862 14,32 19,57 1700 0,38

Para uso em Cabos Ópticos ADSS

Para uso em: Linhas com vãos diversos, com indução de ventos

* Para aplicações em Linhas com vãos sobre água (rios, lagos), desfiladeiros, montanhas (vales), ou outros terrenos com indução de ventos.

Comprimento  
do Vão (m)

Número total de Amortecedores recomendados por vão

Quant. Padrão EDS entre 20% e 30% Vãos de Travesía*

0 a 244 2 4 6

245 a 488 4 6 10

489 a 732 6 10 16

733 a 976 8 12 18

977 a 1220 10 16 24

1221 a 1464 12 18 28
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Atenuador de Efeito Corona (ADSS-CORONA™ Coil) - CCO

Função

Foi projetado para reduzir os efeitos elétricos 
nas pontas das varetas metálicas de proteção 
dos conjuntos de ancoragem e de suspensão 
aplicados em cabos ADSS.

Material

É fabricado em PVC Semicondutivo.

Características Técnicas

Os cabos ADSS quando instalados próximos as 
linhas de transmissão ficam submetidos ao campo 
elétrico que é gerado pela LT, o qual poderá 
danificar a capa externa do cabo.

Número de 
Catálogo

Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm) Comprimento Máximo  
(mm)

Massa Aprox.  
(kg)

Mín. Máx.

CCO-3760 17,47 18,83 380 0,20

CCO-3745 18,84 21,45 360 0,20

CCO-3746 21,46 24,65 420 0,20

CCO-3751 24,66 28,48 440 0,21

Aplicação

O ADSS-CORONA™ Coil deve ser instalado sobre 
as extremidades das varetas de proteção do 
Grampo de Ancoragem FIBERLIGN® (FDDE), ou 
do Grampo de Suspensão FIBERLIGN® (AGSO).

ADSS-CORONA® aplicado no Grampo de 

Suspensão FIBERLIGN® - AGSO

ADSS-CORONA® Coil aplicado no Conjunto 

de Ancoragem FIBERLIGN® - FDDE



86

ACESSÓRIOS DE REDE03

Organizador Cabos de Redes Aéreas - OCRA

Função

Organizar os diversos cabos telefônicos 
(metálicos e ópticos) tornando as redes aéreas 
de telecomunicações menos poluídas e mais 
harmoniosas com a natureza.

Material

É fabricado em material polimérico, resistente aos 
raios UV e ao impacto. Tem grande propriedade 
de ‘‘memória’’, ou seja, após deformado volta às 
suas dimensões iniciais.

Número de Catálogo Diâmetro útil (mm) Capacidade de Organização dos Cabos 

OCRA-01 120  Para até 7 cabos de 300 pares + 4 cabos ópticos de 144 fibras

OCRA-02 65  Para até 3 cabos de 200 pares + 3 cabos ópticos de 72 fibras (*) 

OCRA-03 78  Para até 3 cabos de 200 pares + 5 cabos ópticos de 72 fibras (*) 

OCRA-04 65  Para até 2 cabos de 300 pares + 2 cabos ópticos de 72 fibras (*)

* Condições de avaliação: sendo cabos 200 pares com diâmetro nominal de Ø 29 mm e cabos 72 fibras com diâmetro nominal de Ø 14 mm.

Características Técnicas

	 Carga máxima de trabalho: 20 kg.

	 Diâmetro do mensageiro: 3/16’’ a 1/4’’.

	 Aplicação: a cada 50 cm um do outro.
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TV A CABO04

Alça Preformada para Cabo Coaxial - DE

Função

As Alças são indicadas para cabos coaxiais do 
tipo RG-59/U, RG-6/U, Dual-RG-59/U e Quad 
RG-6/U, possuem baixo custo e são instaladas em 
poucos segundos.

Número de Catálogo Diâmetro do Cabo (mm)

DE-1500 6,15 RG 59/U - 6,99 RG 6/U

DE-1600 
6,15 x 12,80 DUAL RG 59/U
6,99 x 13,87 DUAL RG 6/U 

DE-1601 7,92 - 8,00 QUAD RG 6/U 

Características

	 Fabricada em aço galvanizado.

	 O comprimento da Alça reduz os níveis de 
esforços no ponto de contato com o cabo, 
eliminando a possibilidade do esmagamento 
ou qualquer tipo de dano nas propriedades 
dielétricas do cabo. 

	 Elimina também, através deste princípio único 
de fixação, o dobramento do cabo, que pode 
causar “chuvisco” ou distorção da imagem da 
TV.
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Alça Preformada para Cabo Coaxial (Simples ou Dupla) - DE

Função

As Alças Preformadas, simples ou duplas, são 
fabricadas para cabos coaxiais do tipo RG 59/U, 
Duplo RG 59/U, Duplo RG 6/U e RG 11/U, com 
desempenho já comprovado nos E.U.A. e em 
outros países.

Número de Catálogo Diâmetro do Cabo (mm)

DE-2518 10,29 - RG 11/U

DE-2519 6,15 x 12,80 DUAL RG 59/U

DE-2520 6,99 - 13,87 DUAL RG 6/U 

Características

	 Fabricada em aço galvanizado.

	 Reduzem os esforços de agarramento 
ocasionados por ventos muito fortes ou 
condições atmosféricas adversas.

	 São recomendadas para cabos coaxiais 
isolados com espuma.
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TV A CABO04

Emenda Preformada para Mensageiro de Cabo Figura 8 - LS

Laço Preformado para Mensageiro de Cabo Figura 8 - CT

Função

Reparar ou emendar fios e cabos nus, 
restabelecendo com total garantia a 
sua resistência mecânica.

Características

Fabricada em aço galvanizado.

Função

Fixar o fio nu ou cabo no pescoço 
dos isoladores roldana.

Características

Fabricado em aço galvanizado.

Número de 
Catálogo

Fio
Comprimento 
Máximo (mm)

Código  
de CorDiâmetro 

(mm)
Bitola

LS-2101 2,77 12-BWG 330 preto

Para utilizar isoladores com diâmetro de pescoço diferente dos mencionados, consulte a PLP.i

Número de 
Catálogo

Fio Diâmetro do Pescoço  
do Isolador (mm)

Comprimento 
Máximo (mm)

Código  
de CorDiâmetro (mm) Bitola

CT-1500 2,77 12-BWG 51 330 vermelho

CT-1502 2,77 12-BWG 41 330 azul
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Alça Preformada para Mensageiro de Cabo Figura 8 - DE/DG

Função

Aplique a alça sobre o cabo mensageiro e 
acomode-a sobre a ancoragem de maneira segura 
e permanente.

Características

	 A forma helicoidal da Alça garante a distribuição 
dos esforços de tração impedindo a ruptura 
prematura por fadiga do material.

	 Se necessário, ancoragens falsas ou duplas 
podem ser efetuadas sem o corte do 
cabo, característica exclusiva dos produtos 
preformados para ancoragem.

Número de Catálogo Aplicação

DE-2505 1,60 - 1,83

DE-2506 2,11

DE-2525 1,30 

DG-2501 2,77

DG-2503 3,40
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